Prefeitura Municipal de Silva Jardim i
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS
Secretaria Municipal de j e D i

Praga Amaral Peixoto, 46 - Centro - Silva Jardim

C.N.P.J N°26.741.098/000157-  CEP.: 28.820.000

Tele fax: (22) 2668-1118 Email t il il.com
[OBRA:Revitalizagao do Parque Natural Municipal da Biquinha Gruta Santa Edwiges de Silva Jardim |_EMOP 052019
[LOCAL DA OBRA: Biguinha - Silva Jardim - RJ [
[ BDI - 25%
PLANILHA ORGAMENTARIA - CONVENIO
I CONTRATADO
- QUANT PRECO PRECO
ITEM DESCRICAO UN UNITARIO | UNITARIO | PRECOTOTAL
TOTAL C/BDI

Tapume de vedagao ou protegao executado com telhas trapezoidais de ao galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com

02:002.0005°A |4 \eze5 de utiizagao, inclusive engradamento de madeira, utlizado 2 vezes  pintura esmalte sintético na face externa.

138,60

Escavacao manual de valaicava em material de 1° categoria (areia, argila ou picara), até 1,50m de profundidade|
exclusive
| 221 03.011.0015-B_|Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utiizando exclusive material | w330

2.1 | 03.001.0001-B M 7,92 0,00 0,00

000 | 0,00 |

05.050.0008-A_|Placa de inauguragao em bronze com as dimensées de 0,35 x 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAGAO

05.001.0147-A_|ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES
N

Pavimentagéo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulagao vertical, pré-fabricados, colorido,|
com espessura de 6cm, resisténcia a compressao de 35MPa, assentes sobre colchdo de p6-de-pedra, areia ou material
equivalente, com as juntas tomadas com argamassas de cimentoe areia, no trago 1:4 elou com pedrisco e asfalto,
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocagdo

4.1 | 08.020.0020-A M 30,00 0,00 0,00

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA|
42 | 08.027.0040-A |BASE E COM ALTURA DE 0,30MREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO| M 7,70 0,00 0,00
1:3,5,00M FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ESCAVAGAO E REATERRO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO|
GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM| UNID 1,00 0,00 0,00
PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE G&/10ANOS C/ALTURA DE 157M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO|
GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2'E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".COM PINTURA DE BASE| UNID 1,00 0,00 0,00
GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.1 | 09.015.0328-A

52 | 09.015.0324-A

6.1 11.002.0035-8 |-angamento de concreto em pegas sem armadura, inclusive o transporte horizontal até 20,00m em cartinhos, colocagao, 1, 452 0,00 0,00
uma produgdo aproximada de 2.00m?h
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a commpressao de 20MPa,
incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET,
62 ET04.60.0150 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de- e 462 0,00 0,00

obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e|
colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores al
20m3. (desonerado)

SUB-TOTAL

PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA|
7.1 | 13.045.0045-A |LARGURA,SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 | M 4,90 0,00 0,00
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138,60
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[OBRA:Revitalizagao do Parque Natural Municipal da Biquinha Gruta Santa Edwiges de Silva Jardim |_EMOP 052019
[LOCAL DA OBRA: Biguinha - Silva Jardim - RJ [

[ BDI - 25%
PLANILHA ORGAMENTARIA - CONVENIO
I l:ormunno
. QUANT
ITEM DESCRICAO UN | oral uNITARIO UNITARIO PRECO TOTAL

Escavacao manual de valaicava em material de 1° categoria (areia, argila ou picara), até 1,50m de profundidade|

2.1 | 03.001.0001-B
exclusive

| 221 03.011.0015-B_|Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utiizando exclusive material

05.050.0008-A_|Placa de inauguragao em bronze com as dimensoes de 0,35 x 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAGAQ

05.001.0147-A ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES
N

Pavimentagéo de lajotas de concreto, altamente vibrado, intertravado, com articulagao vertical, pré-fabricados, colorido,|
com espessura de 6cm, resisténcia a compressao de 35MPa, assentes sobre colchdo de pé-de-pedra, areia ou material

1:3,5,00M FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ESCAVAGAO E REATERRO

41 | 08.020.0020-A ° M 30,00 000 0,00
equivalente, com as juntas tomadas com argamassas de cimentoe areia, no trago 1:4 elou com pedrisco e asfalto,
exclusive o preparo do terreno, mas com fornecimento de todos os materiais, bem como a colocagdo
MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA

42 | 08.027.0040-A [BASE E COM ALTURA DE 0,30M.REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO| M 7.70 000 0,00

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO|

GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5.1 | 09.015.0328-A |GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM| UNID 1,00 0,00 0,00
PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
ESCORREGA DE G&/10ANOS C/ALTURA DE 157M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO|

52 | 09.015.0824-A |GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2'E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8".COM PINTURA DE BASE| UNID 1,00 0,00 0,00

Langamento de concreto em pegas sem armadura‘ inclusive o transporte hcmmmal até 20,00m em carrinhos, colocago,

obra para corte, dobragem, montagem, tratamento de juntas de concretagem conforme o item 4.16.8 da (NBR-10839), e|
colocacao nas formas, exclusive escoramento. A utilizacao deste item e recomendada para quantidades inferiores al

y o
61 | 11.002.00358 s protiuaie aproximats de 00m M 462 0,00 0,00
Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistencia carcteristica a commpressao de 20MPa,
incluindo materiais para 1m3 de concreto, preparado segundo o item ET 05.20.0200, e colocacao segundo o item ET|
62 ET04.60.0150 05.25.0706; 12m2 de area moldada de formas segundo o item ET 15.10.0100, 90Kg de aco CA-50A, inclusive mao-de- e 462 0,00 0,00

20m3. (desonerado)
Si TAL

PEITORIL DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM ESPESSURA DE 2CM,COM2 POLIMENTOS,EM 2 TIRAS,NA|
13.045.0045-A [LARGURA SOMADA DE 20CM, SENDO APARTE INFERIOR EM SUPERPOSICAO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040

GRADE TUBULAR EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO,COM TUBOS DE 2’ NAPOSICAO VERTICAL,COM
ESPACAMENTO ENTRE ESTES TUBOS DE APROXIMADAMENTE 10CM E TUBOS DE 3" NA POSICAO

81 | 14.003.0300-A |HORIZONTAL PARA FIXACAO DOS TUBOS VERTICAIS MONTANTES DE SUSTENTACAO VERTICALE TRAVESSAO| M¢ | 126,00 0,00 0,00
[HORIZONTAL SOBRE TODA EXTENSAO DA GRADE EM TUBOS DE 4".EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM

82 | 14.006.0010-A |¢ Al |ZARES DE 5X2CM.EXCLUSIVEFERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO UND | 200 o0 o0
PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3CM

83 | 14.006.0012:A |¢ 5| |7ARES DE 5X2CM.EXCLUSIVEFERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO UND | 200 000 o0

8.4 14.004.0010-A_|VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 135 0,00 0,00
SUB-TOTAL 0,00
(CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE

91| 15:002.0062-A 144GM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM.INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E coLocacao | UNIP | 100 0.00 0.00
\NSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM

TERREO,CO DO:INSTALACAO HIDRAULICA GOM 2,00M DE TUBO DE PVC DE

92 15.004.0110-A 25MM, COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA UNID 200 0,00 000
DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES, EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO

93| 15.020.0050-A_|LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO,DE 250W.FORNECIVENTO E COLOCACAO UNID | 13.00 0.00 0.00

10.1 | 17.017.0100-A |INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE
FUNDO SINTETICONIVELADOR

- SUB-TOTAL 0,00
PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO BRILHANTE OU|
102 | 17.017.0140-A |ACETINADA EM DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA
LINHA.CONFORMEO ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU AGETINADO APOS
103 | 17.017.0320-A |LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE
|SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M 12,60 0,00 0,00
Me 12,60 0,00 0,00
M 3,00 0,00

18.016.0060-4 | FAVATORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL COM 1.000MM DE SECAO EM CHAPA 20.304,PARA 2 PONTOS DE
CRIVO DE SAIDA EM 1.1/4" EXCLUSIVE TORNEIRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAQ

AGUA,
112 | 18.009.0101-A |TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO, DE PAREDE A NTI-VANDALISMO,DE

85MM.ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO UND | 200 000 000
BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4"ING LUSIVE FIXACAQ COM PARAFUSOS

113 | 18.016.0105-A |INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS, COM 50CM.PARA PESSOAS COM NECESSIDADES uND | 2,00 0.00 0.00
ESPECIFICAS.FORNECIME NTO E COLOCACAO

T1.4_| 16.005.0010-A_|SABONETEIRA EM PLASTICO ABS,PARA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E COLOGACAO UNID | 3.00 0.00 0.00

T1.5_| 18.006.0050-A_|PAPELEIRA,SEM PROTETOR,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID | 3,00 0.00 0.00
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE ESTAGIONAMENTOS,PARQUES, PRACAS E RUAS,NA FORMA
(OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO E CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-

116 | 18.027.0143-A |yl |cATO,PARA LAMPADA MISTA.VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPORMETALICO ATE UNID | 1300 0.00 0.00
250W, EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO ECOLOCACAO
[BRACO PARA ILUMINAGAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COMDIAMETRO DE=25, 4MM,PARA

1.7 | 18.260.0040-A |FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAOHORIZONTAL=1000MM,PROJECAO uND | 1300 0.00 0.00

VERTICAL=370MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO




