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MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO

TITULO: REFORMA E REVITALIZACAO DE ESTACAO FERROVIARIA
JUTURNAHYBA - SILVA JARDIM

O presente memorial descritivo propde-se a estabelecer condicdes de execucdo de
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correspondendo assim, a primeira etapa de um processo de revitalizacdo e urbanizacdo
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A estagcGo faz parte da chamada “linha do litoral”, construida por diversas
companhias, em épocas diferentes. Empresas que acabaram sendo incorporadas pela
Leopoldina até a primeira década do século XX. O primeiro trecho, Niterdi-Rio Bonito, foi
enfreque entre 1874 e 1880 nela Cia. Ferro-C.armil Niteroiense. constituida em 1871 e denois
absorvida pela Cia. E. F. Macaé a Campos. Em 1887, a Leopoldina comprou ¢ trecho. A
Macaé-Campos, por sua vez, havia construido e entregue o trecho de Macaé a Campos
entre 1874 € 1875. O tfrecho seguinte, Campos-Cachoeiro do Itapemirim, foi construido pela
E. F. Carangola em 1877 e 1878; em 1890 essa empresa foi comprada pela E. F. Bardo de
Araruama, que no mesmo ano foi vendida & Leopoldina. O trecho até Vitdria foi construido
em parte pela B F Sul do Eeplrito Santo e vendide & Lecpolding em 1907, Em 1907, o
Leopoldina construiu uma ponte sobre o rio Paraiba em Campos, unindo os dois trechos ao
norte e ao sul dorio. A linha funciona até hoje para cargueiros e € operada pela FCA desde
1996. No inicio dos anos 1980 deixaram de circular os trens de passageiros que uniam Niterdi
e Rio de Janeiro a Vitdria.
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1 - CONDICOES LOCAIS

Acredita-se que a inauguracdo da estacdo ferrovidria se deu nos anos de 1880 e a
partir de 1980 com o fim do transporte de passageiros a edificacdo iniciou um processo de
degradacdo natural por falta de manutencdo.

Os nicos meins de e alecancar a estacAn Go de camro o a Né NAn hd mais
transporte coletivo para o local devido a reducdo dos royalties no final de 2017. A estrada
é feita de barro batido e a paisagem na sua quase totalidade é formada por pastagens.
Chegando ao centro do povoado apds 13 quildbmetros de estrada, encontramos a
estacdo de ‘Juturnahybd' ds margens da represa de mesmo nome. A primeira
constatacdo que se faz & que ndo had trilhos devido uma retificacdo feita em meados dos
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em alguns pontos pelas aguas da represa de Juturnaiba. A represa de Juturnaiba teve seu
enchimento enfre 1982 e 1984 e é responsdvel pelo abastecimento de dgua da Regido
dos Lagos. A velha estacdo, apesar de malconservada, continua de pé e ao que parece
servindo de depdsito & populacdo local.
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ACIMA: na foto do satélite. a linha em vermelho refere-se ao tracado original e a em amarelo a
retificacdo (Foto Google Maps; composi¢do Cleiton Pieruccini, 2009).

2 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

O municipio de Silva Jardim apresenta-se em desenvolvimento, porém carece de
apoio na drea de turismo e urbanismo, o que agrava a situacdo considerando o aumento
de sua densidade demogrdfica nos Ultimos anos e a falta de perspectivas de trabalho e
renda.

O projeto de reforma e revitalizacdo prevé o uso institucional da edifica¢cdo para
fortalecer a economiaq, turismo e qualidade de vida da comunidade, através da unido das
diversas secretarias do governo municipal, propondo usos e atividades especificas
inerentes da regido.

O projeto foi elaborado tomando-se com diretriz os seguintes aspectos:
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e Recuperacdo dos trechos da edificagdo em contato direto com a margem
da lagoa, compreendendo servigos de contengcdo de encosta com
enrocamento em talude;

e Troca de telhas e madeiramento existente;

+ Reformulacio de laycut intemce com criag@ic de banheiros acessivels o
copa;

e Recuperacdo de fachadas e pintura nos padrdes definidos pela
administracdo publica;

e Execucdo de novas instalacdes elétrica, hidraulica, esgoto, conforme
projetos desenvolvidos pela SEMPDE;

. Rec.on'.posig,&o dOs revestiinemos inieinos < ph'.?ufos;

Recuperacdo da estrutura de concreto existente para constru¢cdo de deck
em madeira para contemplacdo do local;

e Criacdo de pdtfio e estacionamento externos com interfravados e
pergolado.

O projeto preve o uso de maieriais de boa quaiidade, duraveis e compariveis com
as necessidades de conservagdo, visando minimizar os custos de manutengdo.

Buscou-se ainda a valorizagcdo das dreas para proporcionar mais espaco para o
publico beneficiando a localidade.

3 - ORIENTACOES GERAIS
3.1 - Disposi¢oes preliminares:

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

reforma e revitalizacdo de Estagdo Ferrovidria Juturnahyba.

Para efeito das presentes Especificagdes, o termo Contratada define o

proponente vencedor do certame licitatério, a quem serd adjudicado o objeto

da licitacdo, o termo Fiscalizagdo define a equipe que representard o

Departamento de Fiscalizagdo e Obras do Municipio perante a Contratada e a

querm esie Uiiimo dever-se-a reporiar, € o iernmo Coniraianie define a Frefeiiura

Municipal de Silva Jardim.

Serd sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da

empresa vencedora da licitagcdo.

Na execugdo de todos os projetos e servicos a contratada deverd seguir as

Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as

normas citadas no decorrer destas Especificagdes.

A execugdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente das indicacdes

constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescricées

contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

3.2 - Discrepancias. Prioridades e Interpretacoes:

Em caso de duvidas quanto & interpretacdo do Memorial Descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢cdes de concorréncia, deverdo ser consultados os
Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo
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Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre os primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas
em escala prevalecer&o sempre as primeiras.
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Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteracdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacdes
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projeto e aprovacdo da Contratante. A Fiscalizacdo poderd impugnar qualquer
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificacoes.

A Contratada se obriga a fomar conhecimento e consultar todos os projetos
antes e durante a execucdo de quaisquer servicos.
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A Confratante manterd prepostos seus, convenientemente credenciados junto
a Contratada com autoridade para exercer, em nome da Contfratante, toda e
qualguer agcdo de orientac@o geral, controle e fiscalizagcdo das obras e servicos
de construgdo, exercidos pela Contratada.

As relagdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacdo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execugao das obras e servigos confratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso
a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar
a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem
materiais destinados & construgdo, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizacdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e
especificacdes.

A Confratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento
do comunicacdo em didrio de obra. aualaner empregado aue venha a
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planithas com quanfitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da enfrega da proposta

. e z . . . . - o . e
n Frca linit~tArin mAA canAA AmaitAe ~iAie~ar rasiAarmAAa~Race AL rahinAiA~N~Rac
RIS RO S EIOHOHOHIO PRGOS HIGIORSGIGSIHO VESI VOIS IV ISHRESISHO A IO ISIO S VROV R S IO OIS LS OIS )

apds a obra contratada. Qualquer discrep&ncia deverd ser resolvida com a
Fiscalizagcdo antes da contratagdo.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a mdo-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execugdo, a conclusdo e a
manutencdo dos servicos, sejam eles definitivos ou tempordrios.

TOULS Os Mdiefiuis U SefSil Sifpiegudos (iU ouid deveido >ei  110vos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos & aprovacdo da Fiscalizagcdo, com
excegdo de eventuadis servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reqproveitamento.

A Contratada deverd submeter & Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a
serem empregados Nos SEervigos, antes de executa-ios. Se juigar necessario, a
Fiscalizacdo poderd solicitar & Contratada a apresentacdo de informacdo, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
aos mesmos.

A Contratada deverd providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contfratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item.
A Fiscalizagdo ndo aceitara a alegagdo de atraso dos servigcos devido ao ndo
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servigos
aqui descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos unitdrios
e/ou no global constantes da proposta da Contratada.
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Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execugdo dos servicos deverdo ser incluidos no orgamento, e
nunca pleiteados durante a execucdo da obra como acréscimo de novos
servicos.
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destacado em item préprio na planilha orgamenfano, n&o devendo fazer parte
da composicdo dos precos unitdrios.
A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servigos, deverd contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessdrias & execuc;c":o da obra. A qualquer tempo, a
r mpulmuguu pouefo SUICHGr U auuamumruu ae quutqucl MSioro du equipe
técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao
desenvolvimento dos trabalhos.
Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a
Contratada deverd solicitar previamente & Fiscalizacdo autorizacdo para tais
desiocamenios € moaificacoes.
Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incomrecdes das especificagdes ora
. fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a Confratada
pretender cobrar "servigos exiras" e/ou alterar a composicdo de pregos unitdrios.
Considerar-se-a,  inapelavelmente, a Contratada como  altamente
especializada nas obras e servicos em quest@o e que, por conseguinte, deverd
ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacdes
e acessorios por acaso omitidos nas especificacdes, mas implicitos e necessdrios
ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecas, etc.
A Contratada deverd remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apds a finalizacdo da execugdo do servico.
A Contratada deverd responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.
A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a
ndo aceitacdo parcial ocu total dos servicos, devendo a Contratada refazer as
partes recusadas sem direito a indenizagdo.
A Confratada deverd. necessariamente. cotar seus servicos por preco unitdrio.
seguindo a Planilha de Orcamento e Quantitativos.
O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado
. deverd ser apresentado com antecedéncia & Fiscalizacdo para a competente
autorizagdo, a gual serd dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias.
Ficard a critério da Fiscalizacdo, exigir laudo de Instituto Tecnolégico Oficial para
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todas as despesas serdo por conta da Con’rro’rc:do, ficando vedado qualquer
repasse para a Contratante.

4 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS

4.1 - Servigos Preliminares:

Por tratar-se de edificacdo com certo nivel de abandono serd necessdrio a
limnrnors~y o AocrmAatAamanta A~ antAarmAa mAars mroncirc~AA~ A ~AAantairan ~Aam
Imneza o gésmatomeante do enigineg Dord prepdrdedie de cantére cem
implantacdo de tapumes e containers.

A obra deverd ser fechada por tapume com 2,20 m de altura com caibros
7.5x7,5cm, em chapas de compensado resistente a umidade, pintura a cal, com
espessura de 6 mm e os porides necessdrios ao acesso de veicuios e pessoal
(obro flscoluzoc;oo e eque da ﬂscohzoc;oo que frabalham no predlo em obros)
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Placas de Obras" do Governo Federal. Serd confeccionada em chapa
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galvanizada n° 22 fixada com estrutura de madeira. Terd drea de 6,00 m?, com
altura de 2,0 m e largura de 3,0 m, e deverd ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a
via que favoreca a melhor visualizacdo.

A Centratada deverd providencior ligogdes provistrias de dgua e energia para
utilizagc&o na obra, cabendo a ela despesas e providéncias comrespondentes.

A Contratada providenciard DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de
capa resistente) com pdginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagdo, onde
serdo anotadas todas as ocomréncias, conclusdo dos eventos, atividades em
execucdo formais, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério das partes,
US VU 3€7 OISO US iegisiio. AU Mindl Al eAcCuqGU UUs SSiVIQUS, U ISieiido Didino
serd de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Didrio de Obra,
um conjunto de todas as plantas e especificagcdes independentes das
necessdrias d execucdo, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacdo.

O projeto bdsico deverd ser detalhado e alterado pela construtora, em
consonancia com a Fiscalizagcao da Coniraianie consiiiuindo o “as buiit” do

projeto.
4.2 - Demoli¢des / Retiradas / recomposicdes

As demolicdes necessdrias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica.
Todo local onde estiver prevista a demolicdo, a Contratada deverd tomar as
seguintes providéncias:

e Transportar o material oriundo das demolicdes para local determinado
pela Fiscalizacdo, ficando o transporte a cargo da Contratada;

¢ Todo material a ser reaproveitado deverd ser transportado para o local
apropriodo determinado nela Fiscalizacao:

e Ficard a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para
local fora do sitio da obra, de todo entulho proveniente das demolicdes.

A estrutura de concreto existente sobre a lagoa serd recuperada e
complementada a fim de receber um deck e guarda corpo em madeira (ver
nrofeto), Medidas de cegurango deverdce ser tomoados porg evitar o
contaminac¢do da lagoa por materiais provenientes da demoligdo com uso
de andaimes e cobertura de protecdo.

O concreto serd apicoado onde necessdrio, escovado e limpo para receber
emuls@o polimérica. Posteriormente serdo complementados os trechos das
vigas com concreto Fck 25Mpa e barras de ago CA50 12,5mm.
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conforme indicagdo em projeto.

As paredes indicadas em projeto serdo demolidas ou construidas conforme
definic@o em planta.

Os revestimentos cer@micos e contra-pisos existentes serdo demolidos e
condicionados em locais apropriados.

[odos Os marernais produto das demoligoes deverao ser condicionados em
local adequado e descartados em local aprovado pelos érgdos ambientais.
Por tratar-se de edificagcdo com mais de 50 anos visualmente percebe-se a
necessidade de reparos nos revestimentos internos e externo. Assim, estimou-
se a refirada e recomposicéio de aproximadamente 10% do revestimento
externo e interno, a fim de manter as caracteristicas originais da edificagdo.
As tesouras, madeiramento e telhas serdo retirados e substituidos e
posteriormente tratados conforme projeto.
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4.3 - Movimento de Terra:

Para protecdo da erosdo causada pela lagoa junto a base da edificacdo serd
lancado enrocamento (pedra de mdo) em forma de talude na periferia da
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Em alguns pontos do pdtio externo serdo executados enrocamento
argamassado para contencdo, protecdo e controle de acesso a Lagoa.

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundagdes e outras partes da
obra, como enchimento de pisos e passeios, serdo executados com material
escolhido, sem detritos vegetais ou entulho de obra, em camadas sucessivas de
20 ceniimeiros de espessura no maximo, Umidas e energicamenie apiioadas.
Fica a cargo da Confratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a
utilizar como excedentes, independente da distGncia de transporte e tipo de
veiculo utilizado.

As fundacgdes serdo executadas conforme detalhes e orientacdes do projeto
estrutural, além das observagdes seguintes.

Os baldrames serdo em concreto armado devendo penetfrar no solo um minimo
de 20 cm, de maneira a evitar fuga de material sob o piso.

As cavas das fundagdes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do
nivel do terreno, serdo feitas de acordo com as indicagdes constantes do projeto
de fundacgdes. As escavagdes para blocos e cintas serdo isoladas e esgotados;
o leito das escavacdes serd convenientemente compactado antes de receber
as formas.

A pavimentacdo do pdtio externo e drea de vagas (intertravado) serd
executada apds escavacdo, regularizacdo e compactagdo da drea com base
de bica caorrida e colchdo de pd-de-pedra (ver detalhe em projeto).

4.4 - Estrutura:

Toda estrutura de concreto armado inclusive fundagdes serd executada de
acordo com o projeto estrutural e detalhes.

A Fiscalizagdo rejeitard os servicos cuja aparéncia ndo seja satisfatoria, corendo
por conta da Contratada os custos de demolicdo e reconstrugcdes que forem
determinadaos.

Deverdo ser utilizados espacadores plasticos para evitar a proximidade da
armadura com a forma.

A recomposicdo das vigas do deck e base do pergolado serdo executadas em
concreto 25Mpa.

A escada de acesso a lagoa serd em concreto armado 25Mpa assim como
[0S, M0, reseivaidino sulbieiiGneo & Cisieiid.

As formas deverdo propiciar acabamento uniforme, sem ninhos, brocas, falhas
ou tracos de desagregacdo do concreto e serdo previamente tratadas com
desmoldante adequado. As formas deverdo ser molhadas imediatamente antes
da concretagem para que a madeira ndo absorva a dgua de hidratagcdo do
cimento.

A desforma das pegas em Concreto aparente devera ser realizaada com cuidado
para evitar a quebra de cantos e outros danos ao concreto apds o periodo de
cura minima.

Nas portas e esquadrias deverdo ser inseridos vergas e contra vergas com
dimensdes e armadura compativel com os vaos.

4.5 - Alvenarias / Vedagdo / Divisérias:
Todas as paredes deverdo ser executadas de preferéncia com fijolos

cerdmicos em alvenaria de vedacdo de blocos cer@micos furados na vertical
de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com drea liquida indicadas em
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planilha, com ou sem vdos € argamassa de assentamento com preparo em
manual. As paredes deverdo ter espessura acabada de 0,13m, 0,30m e 0,40m
conforme projeto.

Os fijolos deverdo ser molhados anftes do assentamento para evitar
ressecamento e modificacdes da argomassa.

Toda superficie de concreto que ficar em contato com alvenaria de tijolos
deve ser previamente chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia
grossa, amolentada com composto adesivo a base de PVA, bem como
deverdo ser previstas esperas de femro nos pilares para travamento das
alvenarias.

Os vGus USsiinQdos U esquadiius deveiGo (S SuUs Msdidus (Sspeiiauus Jde
acordo com o projeto arquiteténico, para que as esquadrias mantenham
suas dimensdes de projeto.

As divisdrias dos boxes dos banheiros serdo executadas em granito branco
polido com espessura de 3cm nas medidas indicadas em projeto e planilha.

Us fechamenios aas Novas saias serao em gesso acaronado com duas faces
conforme indicacdo em projeto.

4.6 - Argamassas:

O preparo de argamassas deverd ser executado, em geral mecanicamente,
devendo ser usada até 90 minutos a partir do momento em que todos os
componentes forem langados na Betoneira ou no misturador.

O amassamento poderd ser manual quando a quantidade de argamassa o
justificar, ou quando ela contiver cal em pasta. O amassamento manual serd
feito em drea coberta, sobre estrado de superficie plana, limpa e
impermedvel

Deverdo ser preparadas as quantidades na medida das necessidades dos
servicos para uso didrio, ndo podendo ser empregada  argamassa
endurecida antes do inicio do seu uso.

N&o poderd ser usada argamassa refirada ou caida das alvenarias, e serd
proibida a operacdo de reargamassar a previamente endurecida. A areia

, . . .
tie~AA A ArArasce~s AoviasrA cor Aiiartaae icanta Ao ~rAils ArcviatAce i
COGTU NG LTS GIMIGLLG STV LT QUliillLl, STl UT Giga&, 5rGvVe o, Tae,

impurezas orgdanicas, etc.
4.7 - Esquadrias:

Disposi¢oes gerais

O tapricante devera analisar o projefo de esquadrias apresentado,
verificando as condigdes de execucdo, e apresentar sugestdes e ou
modificacdes que julgar relevantes, para avaliagdo da Fiscalizagcdo.

O fabricante deverd obedecer s medidas tomadas em obra.

A colocacdo de esquadrias deverd ser executada por profissionais
qualificados para tal.

Portas de Aluminio
As portas de aluminio dos boxes dos banheiros deverdo ser
confeccionadas com venezignas vazadas para ventilagdo permanente,
Dobradicas automdaticas tipo “self-closing” em liga especial de aluminio
(03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino eixo, arficulado
sobre buchas de nylon, com controle do dngulo de permanéncia de
30° (abertura parcial), 0°(fechada), ou qualquer outro dngulo multiplo
de 30°. Acabamento: anodizado fosco acetinado.

Fechadura Universai tfipo tarjeta livre/ocupado com o corpo em nylon
reforcado com fibra de vidro (material de alta resisténcia mecénica) n
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cor prata fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso
nas cores branca

Esquadrias de Madeira

. . 3% . - .
TAaA~e ~e mnAart~e Ao rmAaAairs lIinA A AanAali;r;) cardAA nAvise  lie~se ~Arn
LD GO PTG GT MGG CHG (e Lo GRGTaT STiGl NCVAL, allL, Ll

aplicacdo de verniz tipo stain preservativo incolor, nas 6 (seis) faces

compostas por caixilho com vistas, com 2,10 metros de altura.

As portas de abrir e correr tipo mexicana serdo confeccionadas em

madeira macica e protegidas com stain preservativo incolor, assim como

as janelas projetadas.

FeCiiaduius COorm Ciliindro (Vo1 V] podus SAISI1US, U UsU SIirl ariienies

de trafego intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Acabamento

cromado, macanetas fipo alavanca em latdo cromado, disténcia de

broca 55 mm, com cilindro de lat&o oval, monobloco passante de 5 ou 7

pinos segredos em lat@o, contrapinos tipo carretel e molas em ago inox

e duas chaves em latdo niquelado, com chapa testa falsa e contra

chapa em aco ou iaiao, rnco reversivel, com moia reforcaaa.

A janela J1 serd executada parte em veneziana, vidro e bandeira fixa,
‘ conforme projeto. O fechamento serd feito por Cremona em latdo. As

janelas J2 e J3 ser&o do tipo Maxim-ar em madeira.

Deverdo ser tomadas precaugdes de protecdo das aduelas para que as

mesmas, durante a obra, ndo tenham sua superficie exposta a queima

por efeito de cal e outras substancias.

As dobradigas serdo em ago Inox 4" x 3", reforgadas, em numero minimo

de trés para porta com altura de 2,10 m.

A porta do sanitdrio de deficientes receberd puxador (alca de apoio)

para porta (1 2" x 40 cm). E chapa metdlica conforme NBR 2050

Vidros

Ndo serdo aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricagdo como
ondulacdes, bolhas ou gretas, ou que ndo estejam bem colocados
apresentando envergamento, instabilidade ou trepidagdes.

Os vidros das janelas principais serdo lisos, incolor, com espessura de 3
mm.

Nas janelas de banheiro serd utilizado vidro fantasia incolor de 3 mm.

‘ Guarda Corpo em Madeira
Serd executado guarda corpo com travessdes e commao em madeira
de lei (ipé ou angelim) pregada para protecdo do deck construido sobre

A lanns O AncAabhamenta cardd am varniz Hina ctain nracan/~tivia in~alor
LOg00. L acabamenio ora Sim veiniz Tipe siain presen/Qativo InCoio!

com aplicacdo de 2 demdaos.

Pergolado

Serd executado pergolado em madeira de lei (ipé€ ou angelim) no pdatio
externo (ver projeto). O acabamento serd em verniz tipo stain
Creservalivo inCoior Com Gpncagao ae 2 aemdads.

Recomendacgodes Gerais

Todas as ferragens para as esquadrias serdo inteiramente novas, em
perfeitas condicdes de acabamento e funcionamento.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, etc.,
ierdo a forma das ferragens, NGO sendo ioieradas foigas que exijam
emendas ou qualquer outro recurso.

Para o assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.
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A locdlizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo,
de modo a serem evitadas discrepéncias de posicdo ou diferengas de
nivel perceptiveis a vista.

As macanetas das portas, salvo condicdes especiais, ser&o localizadas a
1058 &m Ze pied gedbade, Mos fachadurgs composiss Soands de
entradas de chaves, estas ficardo, também a 1,0 m do piso.

As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que

venham a ser submetidas.

4.8 - Instalagdes Elétricas:

O projeto de INSTALACAO ELETRICA foi elaborado tendo em conta as
plantas e informagdes recebidas do projeto bdsico de arquitetura, as
Normas Brasileiras, os regulamentos das Companhias Concessiondrias de
Energia Etletrica e de Telefone, bem como as recomendagdes dos
fabricantes dos equipamentos e produtos empregados.

‘ Na auséncia ou insuficiéncia de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas
Internacionais (IEC).
Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de
orientar e complementar as informacdes contidas no projeto especifico,
visando assim o perfeito entendimento das instalacdes elétricas projetadas.

Obrigagoes da Contratada

A firma Contratada fornecerd os materiais e/ou a mdo de obra e todas as

feramentas e equipamentos necessdrios para a execugdo dos servigcos, de

acordo com as Normas Brasileiras e, outras normas aplicdveis, seauindo

fielmente as indicacdes do projeto.

Quando houver necessidade comprovada de modificagdes, em

consequéncia das condigdes locais e, apds a devida autorizagdo do

Contratante e do Projetista, tais modificagdes deverdo ser indicadas nos

desenhos especificos (AS BUILT) que no final da obra deverdo ser enfregues

a0 Contratante nara seis araiivos,

Quaisquer servicos executados com mao de obra ou materiais inadequados

e, em desacordo com o projeto, deverdo ser refeitos pelo Instalador sem
‘ quaisquer dnus para o Contratante.

Durante a execucdo, deverd ser comunicado ao Eng. Fiscal qualquer

divergéncia encontrada entre o projeto de instalagcdes e os demais projetos

Ao vt T ~mna o~ Fla A ~A A A A AFAr o~ rAh AR A o~ A A At~ A~

AN u/\u\,u\ruu, R B I B B L N T N [ ) J\JIUYVV Ad Il NdNA AN,
Cuidado especial deverd ser tomado no que se refere ao valor da
resisténcia de aterramento, devendo ser observadas Normas da ABNT

Garantias
A Contfratada deverd garantir as instalagcdes e os materiais por ela
forecidos, peio prazo minimo de doze rmieses, duidriie o quai subsiiiuita os

materiais ou as instalacdes defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes
da md conservacdo ou o uso inadequado das instalagdes e aparelhos.

Documentos Aplicdveis

NBR-5410/04 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

NBR-68U8/8 1 - Conjunto de Manobra e Confrole de Baixa lensao;

NBR-5111 - Fios e Cabos de cobre nu de secg¢do circular para os fios elétricos
- Especificagcdo;

NBR-NM247-3

(IEC 60227-3) - Fios e Cabos com isolacdo sdlida extrudada de cloreto de
polivinila bora tensées até 750V - sem cobertura - Fspecificaocdo:
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NBR-NM280
(IEC 60228) - Condutores de cobre para cabos isolados -
Padronizagdo;
NBR-7285 - Cabos de poténcia com isolacdo sdlida extrudada de polietileno
termofivo pargtensdes de 0,4/1 XY semcchertura Especificacto;

NBR-7289 - Cabos de controle com isolacdo sdlida extrudada com
polietileno (PE) ou cloreto de polivinila (PVC) para tensdes até 1 KV -
Especificacdo;

NBR-7290 - Cabos de confrole com isolacdo sdlida extrudada com
polietileno reticulado (XLPE) ou borracha efileno-propileno (EPR) para

(R wcl i A G s e s SOR o R
ISHDUES UIC | NV - Dpouincueuu.

Descrigdo da Instalagdao

O alimentador predial chegard ao quadro de medicdo em cabos isolados

de cobre em PVC, tipo 0,6/1,0 KV, 70°C, encordoamento classe 2, secdo #

10 mm? para fases e # 10 mm? para neutro e temra, conforme detalhe em

projeto. NO quadro de medicao Teremos proiecao gerai de 40 A, Tripoiar,

disjuntor residual (DR) também de 40 A com residuo de 0,03A e serdo
‘ instalados 04 (quatro) dispositivos de protecdo de surto (DPS) de 45 kKA.

Serd dotado de baramento trifdsico de 40 A (30 mddulos). Terd protecdo

geral de 40 A com DR de mesma capacidade e serdo instalados 04 (quatro)

DPS de 45 KA. A partir do quadro geral serdo alimentados todos os demais

quadros conforme diagrama unifilar constante em projeto.

Todos os detalhes de execugdo estdo mostrados na prancha de projeto

elétrico.

Toda e qualquer duvida oriunda deste projeto deve ser resolvida junto ao

projetista.

Tensdo Eléfrica

A tensdo elétrica do Edificio serd a seguinte:
Forca em geral - 380 V - trifdsico

lluminagdo em geral - 127 V — monofdsico
Tomadas de uso comum - 127 V — monofdsico
Tomadas de especifico - 220 V — bifdsico

Alimentadores

. Em cabos isolados
Do poste de entfrada na frente da edificacdo onde se encontra o medidor,
a alimentacdo do quadro geral serd subterréanea.
Qs alimentadores em cabos isolados serdo instalados em eletrodutos com
cabos unipolares, com isolagdo HEPR, com Cobertura de Policlefina para
0,6/1,0 kV tipo AFUMEX — Qualidade minima.

Quadros

Quadro Normal (QDG)

ANlimm v by R MNm vt vmw amm o mse s mvm mvm ) memd e avmm aladama e D NI T lelslaVials’al W]
A IS Hu\,uu Y quuulu \,uncapun U IS SHEEDICTH I D LN T QU LU V.
Distribuic&o -Trifdsica F+N+T — 127 V.

Geral -Trifdsico com seccionador tripolar para régua DIN.

Armdrio  -Sobrepor e/ou embutir, conforme indicado.
Circuito  -Disjuntores padrdo IEC para regua DIN com protec¢do sobrecarga
e curto-circuito independentes.

Pontos de For¢ca de Ar Condicionado
Unidades Condensadoras

Foram previstos pontos de forca, com alimentacdo (2F+T) - 220 V, a partir do
Quadro de Luz Normal do Pavimento até o ponto de forca correspond
das unidades condensadora.




Prefeitura Mun. ge Silya Jardim
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo n° %336

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM Rubri ——————
ubri ~&
Secretaria de Obhras e Servicos Piiblicos “ Fs Qs

Unidades Evaporadoras
Os pontos de for¢ca comrespondente serdo alimentados em (2F+T) em 220 V,
a partir do Quadro de Luz Normal do Pavimento ou da Unidade

~AnAancaAAr~
CCNGCroaaCria.

Luz

Lumindrias

A quantificagcdo, bem como as especificacdes das lumindrias, [Gmpadas e
acessorios, serdo conforme especificacdo do Projeto Luminotécnico.
Disiniouiqau

Monofdsica a dois fios, fase e neutro 127 V, com condutor de protecdo para
fodas as lumindrias.

Pontos de Utilizagcdo

De acordo com as indicagcdes nas plantas.

tomadas de uso Gerai

Distribuicdo

Todas as tomadas de uso geral serdo em 127V ligados no sistema normail.
Serdo monofdsicas a dois fios, fase e neutro 127V, com condutor de
protegdo ou bifasica a trés fios, com condutor de protecdo, conforme
indicacdao nas plantas do projeto.

Dos quadros terminais partirdo os circuitos agrupando os pontos de
utilizagcdo de tomadas.

Tomadas

Todas as tomadas serdo do tipo 2P+T ou 3P+T, para aterramento do
condutor de protecdo conforme norma Brasileira.

caixas - PVC rigido proprios

Procedéncia

Fame linha Blanc ou similar

Pontos de Utilizagdo

De acordo com as indicagdes das plantas.

Canalizacdo

Todos os materiais a serem empregados neste projeto deverdo obedecer
ao critério geral abaixo

Eletroduto Flexivel Leve e Pesado

Serdo de secdo circular de PVC corrugado nos diGmetros indicados em
projeto.

Procedéncia

Eletrodutos: tigre ou similar

4.9 - Sistema de Protegdo conira Descargas Atmosféricas:

Keferencias Normarvas

ABNT-NBR-5419:2005 - Protecd&o de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas
ABNT-NBR-5410:2004- Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
ABNT-NBR-14306:1999 - Protecdo Elétrica e Compatibilidade
Elefromagnética em Redes Externas de Telecomunicagdes em Edificacdes

Generalidade do Projeto

Para a protecdo contra as descargas atmosféricas, este projeto estd
utilizando os conceitos da NBR 5419 e as normas internacionais vigentes, que
utilizam descida externa a estrutura da edificac&o como meio de conducdo
e escoamento das descargas atmosféricas.
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Na cobertura da edificacdo foi projetado um sistema de captagdo das
descargas atmosféricas, com malha superior de cabo de cobre nu e
capfores aéreos na cobertura, formando uma gaiola de Faraday,
protegendo todo o volume interno.

A cordoalha serd conectada a 01 (uma) descida externa em eletro dutos
de 1", para a interligacdo com o sistema de aterramento a ser executado,
o qual é composto por uma malha de cabo de cobre e hastes de
aterramenio embutidos no solo, interligando todas as hastes e pontos de
descida, equalizando o potencial.
AS NUsies de alsinuimneinio sG0 de 573" A Z,4 i COUeudU eif Ailu Ccaimadd,
enterrada totalmente na vertical conforme projeto.
As conexdes deverdo ser feitas com solda exotérmica entre cabos, assim
como também, entre hastes e cabos.
A malha de ateramento deverd possuir uma resisténcia maxima de
aterramento de 10 Ohms, quando de sua instalagdo e posterior, medida em
quaiguer epoca do ano, NAO devera ser superior aos mesmaos 10 Onms.
Caso esta resisténcia ndo seja alcancada, deverd ser aumentada a
. superficie de cobre em contato com a temra e realizado tratamento quimico
nas hastes.
No nivel do solo deverdo ser equalizados os ateramentos elétricos,
telefénicos, eletrdnicos, fubulagdes metdlicas de incéndio, agua fria,
recalgue, etc., na barra de equipotencialidade, instalada no Quadro Geral.
O aterramento serd executado com cabo de cobre nu #25mm?interligando
as hastes de terra e consequentemente as demais ligacdes equipotenciais;
cabos enterrados a, no minimo, 40 cm de profundidade.
Todos os detalhes de execugdo estdo mostrados na prancha de projeto
elétrico.
Toda e qualquer duvida oriunda deste projeto deve ser resolvida junto ao
projetista.

4.10 Instalagdes Hidrdulicas Sanitérias:

. Especificagcoes de Materiais e Equipamentos
Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram escolhidos
de maneira que satfisfacam os padrdes aconselhados pela técnica
MMOdSnU, deino du oo e ;l'lsz}Q\‘,aO S GUesTAu. Cift CUsU Ue UGviUUs Ou
omissdes, serdo empregados materiais de boa qualidade de forma que a
instalagcd@o em conjunto obedeca ao que prescreve as  Normas Brasileiras
e os regulamentos das Companhias Concessiondrias.
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalacdo,
devem atender as especificacdes adiante, bem como as prescricdes da
norma da ABNI NO que diz respeirto.
Os materiais e equipamentos constantes nesta especificagcdo que ndo
tenham gravag¢des em alto ou baixo relevo e/ou selo de conformidade do
INMETRO ou gravagdo em tinta caracteristicamente do fabricante, as
procedéncias devem ser comprovadas com notas fiscais.
E necessdrio que haja uma padroniza¢do de fabricantes, submetendo uma
lista prévia de procedéncias ao CONTRATANTE e/ou FISCALIZACAO, com
risco de vir a ser exigido posteriormente as respectivas substituicdes.
Todos os detalhes de execugdo estdo mostrados na prancha de projeto
hidr&ulico.
Toda e qualguer divida oriunda deste projeto deve ser resolvida junto ao

nroiatict
e,
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Tubo e Conexdo de PVC Solddvel - Agua fria
Tubo
Sistemas Prediais de Agua Fria.
Qs tubds & Sohexdss de PYC  rnigides  <8F mandin bare nglalarsas
prediais de agua fria.
Fabricados de acordo com a especificacdo da NBR-5648, para pressdo
mdaxima de servigo de 7,5 Kgf/cm?2 & 20°C para diGmetros de 20, 25, 32,
40, 50, em barras de seis (6) metros com ponta e bolsa. Dimensdes bdsicas
dos tubos Consumo aproximado de Agua fria — Soldavel — NBR5448

AUesivo & 30iugau tilmoadoid.
DN DE dem (mm) e (mm) Diam (mm) | Adesivo Solucdo
g/junta cm?/junta

15 20 20 1,5 20 1 2

20 25 25 1.7 25 2 2

25 32 32 2.1 32 3 5

32 40 40 2.4 40 5 6

40 50 50 3.0 50 8 10

50 60 60 3.3 40 10 15
Conexdo

Para ligagdo de aparelhos em geral, deverdo ser utilizadas conexdes
também solddveis de mesma especificacdo acima, porém com bucha
de latdo rosqueada. Bitolas 20mmx1/2", 25 mmx1/2' e 25mmx3/4".

Junta
Utilizam-se juntas solddaveis a frio, por meio de adesivo especifico.

Adaptador curto

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro
Ritolas 20mmy1 /2", 25mmy3/4", 32mmy 1", 4A0mmy 1.1 /4", 50mmy1.1/2"

Bucha de reducdo solddvel longa
Bucha de reducdo para transicdo de tubo de diGdmetro maior para

menaor.
Ritnls I2mmx20), ADMMY20Mmm . A0Mmmx25mm;, 50mmx20mm

50mmx25mm, 50mmx32mm.
g% éu«‘?@
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Bucha de redugdo solddavel curta
Bucha de reducdo para transic@o de tubo de diGmetro maior para

menaor.
Ritnlas 25mmx20mm . 32mmx25mm. ADmmx32mm  50mmx40mm

Curva PVC 90° e 45° soldavel
Mudar a direcdo da rede de dutos em 90° e ou 45°
Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm.

Joelho PVC 90° e 45° soldavei
Mudar a dire¢cdo da rede de dutos em 90° e ou 45°
Bitolas 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm.

DN DE dem (mm) e (mm) Diam (mm) | Adesivo Solugdo
g/junta cm®/junt

15 20 20 1.5 20 1 2

20 28 25 17 28 2 3

25 32 32 2.1 32 3 5

32 40 40 2,4 40 5 6

40 50 50 3,0 50 8 10

50 60 60 3.3 60 10 15

Luva PVC solddvel

0‘“’50

Unir tubos com o mesmo didmetro e ou didmetros deferentes da redede
dagua fria.
YA 5
I RS S 1
e
o
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Te PVC soldavel

Unir tubos com © mesmo di@metro e ou diGmetros deferentes com
ramificacdo tendo uma entrada e duas saidas da rede de agua fria.
Ritolas 20mm. 25mm. 32mm. 40mm. 50mm. 60mm. 75mm. 85mm. 110mm.
25mmx20mm, 32mmx25mm, 40mmx25mm, 40mmx32mm, 50mmx25mm,
50mmx32mm e 50mmx40mm.

Registro de Gaveta / esfera de l’\gua Fria

Rosqueado até 2" inclusive e flangeado acima de 2 1/2" inclusive,
conforme indicagcdo do projeto.

Corno em hronze registro gaveta internns) o PVC [registro esfern
externos), classe 140m.c.a. e classe 125 respectivamente, de haste ndo
ascendente.

Acabamento: Com haste, canopla e volante cromado e da mesma linha
dos metais das lougas (vide especificacdo de metais sanitdrios no projeto

A it at e~ A et sl A As et ar T AnA et s A At A A
e L e R R R L e L L R R I S S R R R I O S A (O R R 1

acabamento bruto e sem canopla, quando instalados embutidos em

o oconees: ad e e dmix ki3 s w
pUIcUcTy © VU CUIAUD.

Dados técnicos

BITGLA A B [ oD

ESPECIFICACOES DN 15 (/2] a6 | 35 | 102 | 47

Biocia C DN n DN 20 (%) 52 42 115 55

20 63 20 57 DN 25 (17) 57 52 136 | 62

25 70 25 63 DN 32 (1 /&7) 62 65 150 69

an on am e DN 40 (1 /&) 67 76 170 | 75

T T DN 50 (2°) 74 93 210 | 85

S —— | DN 65 (2 %) 93 117 | 250 | 95
ON 80 (37) 100 | 143 | 294 | 109

DN 100 (&) 140 | 195 | 340 | 156
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Bitola C DN h
40 104 40 68
50 120 50 110
60 142 60 123

Vdlvula de Retengdo

Do tipo para instalagdo vertical ou horizontal, rosqueado até 2" inclusive
e flangeado acima de 2 1/2"inclusive €, conforme indicac&o do projeto.
Corpo em bronze ou aco carbono forjado, classe 125, sistema de

A ASNARA r\,\rhml‘w\ln comn MA\I'M/\'\+/‘\ n»—m#r\nr\ c F\ﬂh/\ lmn#/\ ~1t Ale~~ A~
Ll plUrnnitia LU (e v v We

vedacdo, tipo pistdo. Tampa rascada :ntemomenfe Qo corpo -
extremidades com roscas BSP ou NPT.

ESPECIFICACOES
Bitola A D El L
25| 879 25 61| 18,5
32 99,5 32 68 22
40 118,6 40 83 26
60| 165,1 60 115 36
1 50| 138,2| 50 | 96 | 31|

Torneira
De Jardim (TJ)

Cromaoda lieey com adontador nora monoiesira dea /A"

e e Al S A

Opcdes de modelos:

Procedéncia

Docol ou equivalente com o mesmo desempenho técnico.

Registro Tipo Bdia

Serd em em polietileno de alta densidade.

Valvula Rdia

CORPO: PP / PVC VEDAGCAO: EPDM / VITTON CONEXAQ: ROSCA / SOLDA

Modelo para vdlvulas Boia 3/4".

Procedéncia

Docol, tigre ou equivalente com o mesmo desempenho técnico. %}K
Dl

g’?.
Q“@'ht’b




Prefeitura Mun, de Silva Jardim

ESTADO DO RIO DE JANEIRO ocessor’ 77836
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM Rubrca_cp= — pio 37,

Secrataria de Obras e Servicos Priblicos

EXECUGOES DE SERVICOS

Escopo de Fornecimento

As Instalagdes Hidraulicas abrangidas neste escopo de fornecimento,
além daquelas descritas no Memorial Descritivo do Projeto deverdo
ainda_incluir. o fornecimento dos sequintes materiais/servicos:

e Tacos de peroba em forma de cunha para fixacdo dos aparelhos
A parede ou piso;

¢ Tubos flexiveis, tipo engate para ligacdo de mictdrio, lavatdrios,
bebedouros e bacias, do tipo caixa acoplada;

- CAanAanla ~Aramadac mara vead~A~AA Ao nhise Aa tAammAadse Ao
° —ancea Gl w APULLUT LT ivor BT GGG GL O

0]

INaNaae poar ¥ > I

esgoto e de agua, quando houver;

e Materiais necessdrios & perfeita montagem dos aparelhos,
equipamentos e assenta-mento/fixagdo de tubulacdes;

e Rasgos e passagens nas lgjes e alvenarias, bem como a
escavagdo, fechamento e apiloamento de valas;

e TOMSCimESno s 10403 O MdiSiidis € eJuipdineinios, CoOitaine
relacionado na Planilha Quantitativa especifica (quando houver);

e Formecimento de toda a pintura de tubulacdo, de acordo com
cores previstas pelas Normas Brasileiras, bem como fornecer toda
a sinalizagcdo e montagem do sistema de protecdo contra
incéndio;

e (CONSIrUCAO de caixas de iNspecao, pocos de visiia, bocas de
lobo, etc;

e Providéncias junto das Concessiondrias de servicos de dagua,
esgoto, gds e Corpo de Bombeiros para execucdo de vistorias
e/ou ligagdo definitiva.

e Asdespesas, faxas e/ou emolumentos pagos & Concessiondria de
Aguaq, Esgoto e Corpo de Bombeiros, serdo reembolsados pelo
CONTRATANTE & CONTRATADA, mediante contra apresentacdo
dos respectivos recibos.

Programagdo dos Servigos

A CONTRATADA deverd programar adeguadamente os seus servicos,
levando em consideracdo as outras obras envolvidas tais como: de
Construgdo Civil, de Ar Condicionado, de Instalacdes Elétricas, etc., com
finalidade de desenvolver uma obra Unica, e de modo a evitar e/ou pelo
menos prever com antecedéncia os eventuais imprevistos, evitando-se
assim, problemas que poderdo influir no bom andamento das obras.

Fornecimento de Equipamentos e Materiais
O fornecimento de equipamentos deverd sempre incluir; o projeto, a
fabricacdo, a montagem, os testes de fdbrica, a embalagem e
transporte, além da supervisGdo de montagem, calibragcdo e testes em
campo, com todos os acessdrios € componentes necessArios.
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A CONTRATADA deverd providenciar o fornecimento de desenhos,
catdlogos técnicos, esquemas elétricos, para que o CONTRATANTE possa
avaliar antecipadamente o equipamento ofertado.

Quando alguns materiais e/ou servicos ndo estejam expressamente
mencionddas nds eseclsas b s sl e pipisto, deveras sertimecidss
tal como se fosse, sem que isso venha comprometer o bom desempenho
ou funcionamento da instalagcdo, sem quaisquer énus adicionais para o
CONTRATANTE.

O CONTRATANTE terd o direito em qualquer hipdiese de aprovar

previamente todo material ou equipamento a ser instalado.

Aceitagdo do Projeto
Os Proponentes deverdo na fase de elaboracdo da proposta, fazer
rigorosa verificacdo no projeto e na planilha quantitativa de materiais
(quando fizer parte intfegrante do Edital ou Tomada de Precos),
Efetuando complementagdes que julgarem necessdrias, caso contrdrio
dando como correia, e emiir um “ATESTADO DE ACEITACAO DO
PROJETO", a fim de apresentar uma proposta global dos servicos e
. materiais propostos.
A empresa contratada para execucdo dos servicos ndo poderd, apds a
contratacdo em hipdtese alguma, apresentar sob qualquer justificativa,
alteragdes do projeto, de especificacdo de materiais / equipamentos, e
das procedéncias definidas neste MEMORIAL DESCRITIVO.

Equipamento ou Material Equivalente
Todas as caracteristicas dos materiais e equipamentos indicados no
presente  MEMORIAL DESCRITIVO e/ou PROJETO, sdo necessdrias e
suficientes para aquisicdo e/ou instalacdo por parte da CONTRATADA.
Em caso de duvidas e, ANTES DA CONTRATACAO deverd ser esclarecido
com o CONTRATANTE e, este verificard se o equipamento e/ou instalac&o
proposto apresenta caracteristicas necessdrias ao bom preenchimento
das fungdes a que foi projetado.
A substituicdo por equipamento ou material equivalente, somente sera
aprovada pelo CONTRATANTFE e sem &nus ao mesmo. desde aue ndo seia
alterada a confiabilidade do sistema, ndo altere o conceito técnico do
projeto desenvolvido e apresentem ainda o seguinte:
. e mesmas caracteristicas;
i e mesmo desempenho operacional;
e mesma vida util;
e mesmas condicdes de manutencdo,
Somente ser@o aceitos equipamentos ou materiais por outros
equivalentes, quando o Proponente apresentar ANTES DA
CONTRATACAO atestados, ensaios e testes, de pelo menos 02 (duas)
entidades publicas tecnicamente reconhecidas concernentes ao
oropdsito pretendido.
A ndo contestacdo da equivaléncia ANTES DA CONTRATACAO, o
PROPONENTE ficard obrigado a fornecer os equipamentos e materiais de
fabricantes indicados neste MEMORIAL DESCRITIVO.

Equipamentos ou Material Faturado Diretamente ao CONTRATANTE
Mesmo que o faiuramenio seja direio ao CONTRATANTE, nGo eximird o
PROPONENTE da responsabilidade técnica e comercial que frata este
MEMORIAL DESCRITIVO.

Caberd & CONTRATADA transportar os equipamentos ou materiais desde
a origem até o local da instalacdo, com acompanhamento d
fabricante e proceder a referida instalacdo.
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Na eventualidade de ocorrer danos nesses equipamentos ou material, a
CONTRATADA deverd repard-los ou mesmo substitui-los por sua conta.

Passagem de Tubulacdo

Mas passagens de tubuldactes em GRgUlos, hds Vigas o Bilares, delar
previamente instaladas as tubulacdes.

Nas passagens perpendiculares, em lajes, deverdo ser deixadas caixas
de madeiras, buchas ou bainhas com dimensdes apropriadas,
execuiadas e colocadas antes da concretagem.

Nas passagens perpendiculares, nas vigas ou pilares, deixar tubo de
PUSSUgSt COlnt iIGImelio de U LHoId GCiiiid dd iu'uu;ug}ao p(uje‘«udu.
No caso de embutir tubulagdes de diGmetros acima de 2" em alvenaria,
na execucdo desta Ultima, recomenda-se ser deixados os rasgos
necessArios.

Nas passagens verticais em lajes as tubulagcdes até 1.1/2", inclusive o
enchimento dos rasgos para fixacdo das tubulacdes, deverd ser feito o
enchimenio foiai dos vazios com argamassa de cimenio € areia para
impedir a passagem de fumaga em caso de incéndio.

. Nas passagens verticais em lgjes as tubulacdes com diGmetro superior a
1 1/2", além do referido enchimento do item anterior, levardo grapas de
ferro redondo 3/16", em nUmero e espacamento adequado para manter
inalterado a posicdo do tubo.

Obturagdo de Tubulagdo

Durante a instalagdo, as extremidades livres das tubulagdes deverdo ser
tapadas adequadamente com plugs ou tampdes, a fim de evitar
obstrucdes. Ndo serd permitido o uso de papel ou madeira para essa
finalidade.

Tubulagdo em Valas

O assentamento sob a terra, de ramais horizontais de tubulacdes deverd

ser apoiado sobre lastro de concreto (magro) continuo com espessura

média de 6 cm e largura iqual ao didmetro do tubo mais 30 cm. sendo

no minimo 60 cm.

A superficie desse lastro, na face em contato com a tubulacdo devera
. ser cuidadosamente conformada de maneira a adaptar-se a geratriz do

tubo. Longitudinalmente a superficie citada deverd ser trabalhada de

modo a garantir as declividades para os diversos frechos de rede,

conforme o proieto,

O fundo da vala para o assentamento citado no item anterior, deverda

ser bem apiloado antes da execugdo do lastro de concreto.

Se ocorrer o assentamento de tubos tipo ponta e bolsa, deve-se executd-

o de jusante para montante com as bolsas voltadas para o ponto mais

alto.

C pieenchimenio da vaia serd feilc usando-se maienal ae ood

qualidade, em camadas de 20 cm sucessivas e cuidadosamente

apiloadas e molhadas, estando isentas de entulhos, pedras, etc. Além do

lastro citado acima, a tubulacdo deverd receber um envoltdrio de

concreto magro com a espessura minima de 20cm ou maior.

Apoio de Tubuiagdo
Quando se fratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre
lajes, o apoio deverd ser sobre lastro continuo de tijolos com argamassa

de cal e areia.
Corte. Rosaueamento, Conexdo e Junta. ‘\&%@é‘ ‘?’
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O corte de tubulagdes sé poderd ser perpendicularmente ao seu eixo,
sendo apenas rosqueada a por¢cdo que ficard coberta pela conexdo.
As porgdes rosqueada deverdo apresentar filetes bem limpos, sem
rebarbas, que se ajustem perfeitamente as conexdes.
Porgcanalizdctasgnarantesmesio cuad srieto ndgindigue; deverdo
ser previstas unides de modo a facilitar eventuais ampliagbes ou
substituicoes de rede.
A junta na ligagdo de tubulagdes deverd ser executada de maneira a
garantir a perfeita estanqueidade, tanto para passagem de liquidos
como de gases.
A jut e U iubuiu;&o de rvC s'a'gido aeveid sei eAsCuiUdU.

e com solu¢cdo limpadora e adesiva nas tubulagdes de instalacdo

de dagua fria (para tubos solddaveis).

Curvas e Flanges
¢ ndo serdo permitidas curvas forcadas nas tubulagdes;
e Nas fubuiagoes de recaigue e succao de bombas deverao ser
utilizadas curvas de raio longo quando houver deflexdo;
e na montagem de equipamentos como bombas, caixas d'dguaq,
bebedouros, etc., deverdo ser instaladas unides e flanges, a fim
de facilitar a desmontagem dos mesmos.

Aparelhos
A colocacdo dos aparelhos sanitdrios deve ser feita com o mdximo de
esmero, a fim de dar acabamento de primeira qualidade.

Canoplas

N&o serd permitido amassar ou cortar canoplas.

Caso seja necessdria a ajustagem, a mesma deverd ser feita com pecas
especiais apropriadas.

Altura dos Pontos Hidrdulicos em Relacéo ao Piso Acabado do Ambiente.

~ Pegcas Abreviacd Agua
Lavatdrio LV 60
Bacia Sanitaria com Caixa BS 20
Pia Pl 60

Procedimentos de entrega da obra

Toda instalac@o nova, ampliagc&o ou alteragcdo de instalagdo existente,
devem ser visualmente inspecionadas e ensaiadas, durante e/ou quando
concluida de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a conformidade
com as prescricdes das Normas Brasileiras de instalacdo de dgua fria.

Inspeg¢do Visual
A inspecdo visual deve preceder os ensqios.
A inspecdo visual deve ser redlizada para confirmar se os componentes
hidraulicos permanentemente ligados estdo:
e Fm conformidade com os reauisitos de seqguranca das normas
aplicaveis;
e Corretamente selecionados e instalados de acordo com as
normas aplicaveis;
e Na&o visualmente danificados, de modo a restringir sua seguranga.
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A inspecdo visual deve incluir, no minimo, a verificacdo dos seguintes
pontos, quando aplicdveis:

¢ Correta execugdo das conexdes;

¢ Conveniente acessibilidade para operacdo € manutencdo.

Ensaios

Os ensaios, testes e inspecdes na obra serdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA e sdo definidos como testes de inspecdo
requeridos para determinar se o equipamento/ instalagdo, poderd ser
pressurizado para 0os ensaios operacionais.

TOUO equipdimenio seid ersdiuus >0 Condicdes  simuiddas  gue
espelhem as situagdes reais de funcionamento, ajustando de acordo
com as especificagdes do projeto.

Nesses ensaios ser&o assegurados que a mdo-de-obra, os métodos, as
inspegdes e os materiais empregados nas instalacdes dos equipamentos,
obedecerdo as boas técnicas de execucdo, bem como os padrdes
exigidos peia ABNT ou as Normas Infernacionais onde couber, bem como
a pratica do CONTRATANTE.

Todos os ensaios serdo executados sob a supervisdo da FISCALIZACAO
DO ORGAO CONTRATANTE e ser@o executados somente por pessoas
qualificadas e, com experiéncias no tipo do teste a efetuar.

Todas as leituras tomadas, serdo incluidas num relatdrio com completa
informacdo do equipamento testado e, entregue copias do relatdrio a
FISCALIZACAO.

A firma CONTRATADA fornecerd todo o pessoal, material, servicos,
instrumentos de testes necessdrios e serd responsavel pela montagem
destes equipamentos e, de qualquer outro trabalho de preparacdo para
Os ensaios em questdo.

Todos os ensqios deverdo ser planejados pela CONTRATADA e
submetidos ao cronograma de datas para prévia aprovagdo da
CONTRATADA E FISCALIZACAO da obra.

Os equipamentos instalacdes que ndo forem aprovados nos ensaios,
serdo imediatamente reparados, ajustados ou substituidos para novo
teste. até a aceitacdo final.

Testes nas Tubulacoes

Os referidos testes ser@o exigidos antes do revestimento da alvenariq,
com aplicacdo de provas de pressdo interna, em todas as instalagcdes
abaixo citadas:

Todas tubulacdes de agua frias deverdo ser submetidas a uma pressao
hidrostatica igual ao dobro da pressdo de trabalho normal prevista, sem
que apresente qualquer vazamento, durante pelo menos seis horas.

A pressdo minima em qualquer ponto da fubulagcdo deverd serde
10 m.c.a., ou seja, 1 kg/cm2.

Ensaios com Agua

Este ensaio poderd ser aplicado nas instalagdes como um todo ou por
secdes, com preenchimento de dgua em toda tubulagdo, sob pressdo
minima de é m.c.a. durante 15 minutos. Poderd ser exigida pressao
superior a 6 m.c.a., sempre que for verificado, que um entupimento em
um frecno da upuiagcao pode ocasionar uma Pressao superior a esia.

Equipamentos/aparelhos
Deverdo ser efetuados os testes de operacdo e de funcionamento.

Documentacdo Técnica
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A CONTRATADA deverd fomecer ao CONTRATANTE para efeito de
Entrega da Obra a documentacdo técnica abaixo relacionada,
assinada por profissional devidamente habilitado.

Desenho "as built" de toda instalacdo;

Relatdrios de Ensaics e/cu Teste de Fabricantes;

Relatdrios de Ensaios e/ou Testes descritos no item “Teste nas Tubulagdes';
Manuais Técnicos de Montagem e Manutenc¢do dos Equipamentos;
Certificado de Garantia dos produtos utilizados;

Certificado de marca de conformidade.

[ SO N | ,9..0.,"!'.71{. o - L
HISIUIUGOES JUINIIUINUS / AgUUd rivviuis.
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Os materiais a serem empregados adiante especificados, foram
escolhidos de maneira que satisfacam os padrées aconselhados pela
técnica moderna, dentro do tipo de instalacé&o em questdo. Em caso de
duvidas ou omissdes, serdo empregados materiais de boa qualidade de
forma que a instalagdo em conjunto obedeca aoc que prescreve as
‘ Normas Brasileiras e os regulamentos das Cias Concessiondrias.
Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados nesta Instalagdo,
devem atender as especificacdes adiante, bem como as prescricdes
da norma da ABNT (NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitdrio -
Projeto e execucdo.

TUBO E CONEXAO DE PVC DE ESGOTO

Tubo

Descrigcdo

Sistemas prediais para esgoto saonitArio e ventilncao

Tubos e conexdes de PVC conforme Norma NBR 5688/Jan/99 - Série
Normal.

Caracteristicas

O sistema € composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais
de 3 e 6 metros.

De tibos e conexdes pora aesgoto sonitéro e venfilogte dvidem ceem
duas linhas:
— Esgoto secunddrio (DN 40), com bolsa soldavel.
' Esgoto primdrio (DN 50, 75, 100 e 150), com bolsa de dupla atuacdo:

soldavel ou junta eldstica.

Uma diversificada linha de conexdes completa o sistema. No caso de
E3gUI0 SeCUNUGNo UpiiCd-s& O Adesivo ridstico

Para esgoto primdrio (bolsa de dupla atuagdo) aplica-se Adesivo Pldstico
ou Anel de Vedagdo

Aplicagdo

O sistema € aplicado em instalagdes prediais de esgoto

O sistema é composto por tubos de PVC com comprimentos comerciais

de 3 e 6 metros, nos dimetros conforme tabela.
Tubo Série Normal 6 Metros

Cotas 40 50 75 100 150 200

e B 26 2 48 55 73 77
i ) 40 50,7 755 101,6 150 200

[‘ | - 3 1,2 16 1,7 18 25 35
I 6000 6000 600D BOO0 6000 6000

e ————
.

(0%

AR
e
"%h\)

pdY
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Conexdo

Deve possuir bolsa de dupla fungdo, que possibilite a escolha entre junta
eldstica ou soldada.

A aplicacdo do tubo e conexdo de PVC "comum' e da “Série R", deverd

P

Junta
Utilizam-se juntas de anel de borracha nos trechos horizontais enterrados.

CAIXAS DE INSPECAO E POCOS DE VISITA

I S ool e oty gy S,
Cdixas de inspegao.

Deverdo ser cilindricas, sendo construidas em anéis de concreto armado,
pré-moldado, com fundo do mesmo material ou de alvenaria.
Para profundidade mdaxima de 1,00m, as caixas de inspecdo de forma
quadrada terdo 0,60m de lado, no minimo, e as de forma circular, 0,60m
de diameiro.

. Tampdo de concreto armado em local de trafego leve.

Caixas de Gordura

Serdo de concreto ou PVC, com bujdo para limpeza e tampa de
fechamento hermético. Deverd conter fecho hidrico com aitura minima
de 10cm; Quando a secdo horizontal for circular, o diGmetro interno sera
de 40cm.

CAIXA SIFONADA E RALO

Sifonado PVC

Serdo de acordo com as Normas Brasileiras e dotadas de uma peca
monobloco com um anel de fixagcdo do porta-grelha e a grelha, e com
sifdo dotado de um plug de inspecdo e limpezas eventuais. Dimensdes
nominais de 100 x 100 x 50 mm e junta eldstica.

EXECUGCAO DOS SERVICOS

Passaagem de Tubulacdo

Nas passagens de tubulagdes em angulos, nas vigas ou pilares, deixar
previamente instaladas as tubulacdes.

' Nas passagens perpendiculares, em lagjes, deverdo ser deixadas caixas
de madeiras, buchas ou bainhas com dimensdes apropriadas,
executadas e colocadas antes da concretagem.
passagem com di@metro de uma bitola acima da tubulac&o projetada.
No caso de embutir tubulacdes de didmetros acima de 2' em alvenaria,
na execucdo desta Ultima, recomenda-se ser deixados os rasgos

necessarios.
Nas passagens verticais em Iajes as tubulacdes até 1.1/2", inclusive o
ENChimenio dos rGsgos paira fixacdo das tuouiagdes, deverd sei feito o

enchimento total dos vazios com argamassa de cimento e areia para
impedir a passagem de fumaga em caso de incéndio.

Nas passagens verticais em lajes as tubulagcdes com diGmetro superior a
1 1/2", além do referido enchimento do item anterior, levardo grapas de
ferro redondo 3/14", em nimero e espacamento adequado para manter
inaiierado a posicao do ubo.

Obturagdo de Tubulagdo
Durante a instalacdo as extremidades livres das tubulacdes, deverdo ser
tapadas adequadamente com plugs ou tampdes, a fim de evitar
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obstrucdes. Ndo serd permitido o uso de papel ou madeira para essa
finalidade.

Tubulacdo em Valas

O agsentamants sob g teme, de ramgls horizontois de tubulac8ss deverd
ser apoiado sobre lastro de concreto (magro) continuo com espessura
méedia de 6 cm e largura igual ao didmetro do tubo mais 30 cm, sendo
no minimo 60 cm.

A superficie desse lastro, na face em contato com a tubulagdo deverd
ser cuidadosamente conformada de maneira a adaptar-se a geratrizdo
VDU, LONgiiudindiimeiie  supeiticie Ciudd deverd sei Muodinadd de
modo a garantir as declividades para os diversos trechos de rede,
conforme o projeto.

O fundo da vala para o assentamento citado no item anterior, deverd
ser bem apiloado antes da execucdo do lastro de concreto.

Se ocorrer o assenfamenio ae fubos Tipo ponia e boisa, deve-se execuia-
lo de jusante para montante com as bolsas voltadas para o ponto mais
alto.

O preenchimento da vala serd feito usando-se material de boa
qualidade, em camadas de 20 cm sucessivas e cuidadosamente
apiloadas e molhadas, estando isentas de entulhos, pedras, efc, a
tubulacdo deverda receber um envoltdério de concreto magro com a
espessura minima de 20 cm ou maior.

Deverdo ser previstas também as instalacdes de pontos fixos e guias,
conforme orientagdo dos fabricantes.

Apoio de Tubulagdo

Quando se tratar de assentamento de ramais horizontais, apoiados sobre
lajes, o apoio deverd ser sobre lastro continuo de tijolos com argamassa
de cal e areia.

Tubulacdo Aparente

No caso de ramais suspensos em lajes ou tetos, a fixagdo serd por
bracadeiras ou firantes de aco ou outro dispositivo que |hes garanta
perfeita estabilidade, prevalecendo sempre o que for especificado no
projeto.

Pinhwr~ Aa Tithuls~An

A pintura de tubulacdes deverd obedecer a Norma NBR-6493 da ABNT,
complementada pela Norma DIN-2403 e seguir as orientacdes e
especificacdes dos projetos.

O corte de tubulacdes s6 poderd ser perpendicularmente ao seu eixo,
sendo apenas rosqueada a por¢do que ficard coberta pela conexdo.

A junta para tubulacdo de PVC rigido deverd ser executada:
= Com adesivo e solugdo limpadora nas tubulagdes de instalagcdo
de dagua fria (para tubos solddveis).
= Com adesivo e solugdo limpadora ou com aneéis de borracha nas
tubulacdes das instalagdes de dguas pluviais ou de esgoto.

Aparelhos
A colocacdo dos aparelhos sanitdrios deve ser feita com o méximo de
esmero, a fim de dar acabamento de primeira qualidade.

Ramais
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Os ramais deverdo ser executados conforme indicagdes do projeto,
obedecendo- se as seguintes declividades minimas:

Tubos até 100, inclinagcdo de 2%

Tubos acima de 100", inclinacdo de 1%

As declividades de todos os trechos deverdo ser uniformes, ndo sendo
aceitdveis quando possuirem depressoes.

Os dispositivos de inspecdo, na parte do esgoto primdrio ou nos trechos
de ramais de esgotos anteriores a ralos sifonados, deverdo ser
constituidos de "Té" com plug de inspecdo, adequadamente vedados.
(900). Todas as colunas dever&o seguir a prumo, até o pavimento onde
os desvios e interligacdes de ramais, serdo executados através de curvas
e juncdes de 45°.

As furagdes nas vigas, deverdo ser executadas em seccdo adequadas e
ter dimensdes uma bitola acima daquela da tubulagdo.

Todos Os ramais de esgoio deverao ser recoinidos airaves de caixas de

inspecdo e encaminhados a rede publica coletora de esgotos (ou ao
‘ sistema fossa séptica/poco absorvente quando inexistir rede puUblica
coletora).

Essas caixas de inspecdo e o sistema fossa séptica/pogco absorvente
(quando previsto) deverdo ser construidos conforme detalhes constantes
no projeto especifico.

COLUNA DE VENTILACAO

Deverdo ser prolongados na direcdo vertical, para cima da cobertura,
os ramais de grupos sanitarios onde se incluem aqueles das bacias
sanitarios e ralos, de maneira a formar as colunas de ventilagdo.

Toda coluna de ventilagdo deverd prolongar-se acima da cobertura e,
sua extremidade livre deverd ser protegida, através de terminal de
ventilacdo adequada.

O trecho do ventilador que fica acima da cobertura do edificio deverd
medir. no minimo:

- 30 cm no caso de telhado ou de simples Iaje de cobertura;

- 200 m no caso de Igje utilizada para outros fins, além de cobertura.

A canalizacdo de ventilacdo deverd ser instalada de forma que:

. ndo tenha acesso a ela, qualquer despejo de esgoto;

- ALilAar iniAs e nala inAracca mAceA ac~AAr nAar Arcsvid~ada
D Bl B Bt Bt A A e M~ o

até o tubo de queda, ramal de descarga ou desconectar em que o
ventilador tenha origem.

Toda conexdo do ramal horizontal de ventilagdo ao ventilador verfical
deve ser feita em cotas superiores aos respectivos pontos de esgoto.

INSTALAGAO DE AGUA PLUVIAL
Além dos procedimentos citados nos itens “Tubulacdo e Ramal” e *
Conexdo e Junta”, devem ser observados os seguintes:

Tubulagdo e coluna

Cuidado especiai deverd ser fomado na execugcdo das coiunas, para
que ndo aparecam bolsas nos pavimentos quando as colunas de dguas
pluviais forem aparentes no pavimento que estiver desviando.

Sempre que possivel as bolsas dever&o ser alinhadas.

Coleta e encaminhamento
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Todas as aguas pluviais provenientes do telhado devem desaguar em
calhas com inclinagdo minima de 0,25%.

Os tubos de queda deverdo ser fixados em posicdo & prumo, dirigindo-
se para o terreno.

/ 8] rfvrv-h\ o :ne+nlmr~mr\ o wcsnﬁrv'vr A/\nrhh nr umo ov+nmrmr\ ou ~ltarnA~AAA Aa
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uma instalacdo existente, deve ser verificado se esta ndo anula as
medidas de seguranca da instalagcdo existente.

Tubulacdo de esgoto
Toda instalagcdo de esgoto e ventilagcdo, antes de colocar em
TUNCIONGMmeEnio, deve ser is"uspedonudo € SUIUdd de Ucuida Cuirt O

que prescreve a NBR-8140.

4.12 Instalagoes de Combate a Incéndios:
Apresentacdo
O presente memorial tem por finalidade descrever as medidas de
seguranc¢a contra incéndio e panico previstas no Processo de Seguranca
Contra Incéndio e Panico de uma edificacdo Institucional com finalidade
de exposicdo e ensino.

Requisitos da Legislagdo
e lluminacdo de emergéncia
e Sinalizagcdo de emergéncia
e Extfintores

lluminagdo de emergéncia

Para este projeto foram consultadas as seguintes Normas Técnicas: NBR
10898. NBR-6150 e NBR-5410.

O objetivo do presente projeto € de equipar a edificacdo com o sistema
de iluminagdo de emergéncia.

A iluminacdo de emergéncia deve clarear dreas escuras de passagens
horizontais (Circulacdes, hall's, auditdrio, saldes) na falta de energia
elétrica.

A intendidade de iluminacAan & o aificiente nora evitar acidentes e
garantir a evacuacdo das pessoas, levando em conta a possivel
penetracdo de fumacga nas areas, bem como permitir o controle visual
para locomocdo, sinalizando as rotas de fuga utilizdveis no momento do
abandono do local.

Quanto & C‘Oﬂdl(;OO de permanéncia de |lum|noc;ao dos pontos do

D o e e T ] A At ama o~ AlaniFl s~ A A e~ e lalceaialeialebrat
DI I, Il A u’un\,uuu 3i5ICMG CiGLsinCaal comc atete; P LTI,

onde os aparelhos (lumindrias) permanecem apagados enquanto ha
energia normal fornecida pela rede da concessiondria local.

Na falta da energia normal, as lumindrias acendem automaticamente
pela fonte de alimentacdo propria (bateria acopladal.

Estes sistemas tém como fonte de alimentacdo propria, uma bateria que
esid pernanerniernienie corneciada A rede da coricessiondriu de ernergia
(110 Vca) para manter seus camegadores / flutuadores para
manutencdo de carga, supervisionados por circuito integrado de alta
precisdo.

Descricdo dos sistemas projetados:

a) Sistena com Lumindrias tipo Bloco Autdénomo: aparelhos de
luminacao de emergencia, com lampadas tluorescentes (16 W) com
autonomia minima de 1 hora de funcionamento, garantindo durante este
periodo, a intensidade dos pontos de luz de maneira a respeitar os niveis
minimos de iluminamento desejado. Sua atuagdo é automdtica,
entrando em funcionamento no exato momento da falta de energia

e
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elétrica. As lampadas deste sistema sdo acopladas & caixa de
comutacdo instant@nea. As lumindrias possuem baterias seladas (12 Ah).

A autonomia do sistema de iluminacdo de emergéncia tem tempo

Imitods pravists no norad tem 4.5, da hRR 10898/00)

De acordo com o Anexo "A", da NBR 9077/01 e NBR-10898/90, a

iluminacao deve garantir um nivel minimo de iluminag&o no piso de:

5 lux, em locais com desnivel: obstdculos, portas com altura inferior a

2,10m, rampas e escadas;

3 lux, em locais planos, corredores, halls.

Cs poiios de Uz TOIdim COIOCUUOs e (O U ool CIondi Os Mives us

iluminagc&o exigida, com a distribuicdo homogénea de forma a evitar

sombra, ndo ultrapassando mais de 15m ponto a ponto.

Devido & finalidade de ocupagdo e o nUmero de pessoas, propds-se

lumindrias em direcdo aos meios de rotas de fuga, de maneira a "guiar”

© ocupante para as saidas.

A Qifura de um ponio de iuz ae iluminagao ou sinaiizagao deve esiar

Como o sistema operard em corrente altemada, pela Norma, toda
. fiacdo deverd observar em cores padronizadas, ou seja: Fase pretfo,

Neutro azul, e Terra verde.

Manutengdo das Instalagdes

Mensalmente verificar:

a) A passagem do estado de vigilia para o de funcionamento de todas

as lampadas;

Semestralmente verificar:
a) O estado de carga dos acumuladores, colocando em funcionamento
o sistema por uma hora a plena carga.

Sinalizagdo de emergéncia - NBR 13434-2/2004

A sinalizacdo de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de
ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes e garantir que
sejam adotadas agcdes adequadas & situagdo de risco, que orientem as
acdes de combate e facilitem a localizacGo dos eauipaomentos e das
rotas de saida para abandono seguro da edificagcdo em caso de
incéndio.

. O uso de sindlizacdo para indicar a localizagdo dos aparelhos &
obrigatdrio, devendo ser observado o que preveem os detalhes em
anexo.

Nesta edificacdo previv-se o use de sinalizagdo por setas, bem como a
sinalizagc&o de colunas e a sinalizacé@o de solo, desta forma facilitando a
perfeita identificacdo dos componentes dos Sistemas de Protecdo.
Segundo as Especificagdes do Corpo de Bombeiros Militar, o uso de
sinalizagdo € obrigatdrio em todas as edificacdes, conforme o caso, com
Setas, Circulos, Faixas, etc., bem como a sinalizagdo de colunas, que
faciitam o peifeila identificagdo dos componenies o Sisiena as
Protecdo (ver detalhes).

Na edificacdo em questdo deverdo ser adotadas cores para seguranga
no estabelecimento ou locais de trabalho, a fim de indicar e advertir
acerca dos riscos existentes.

A indicacdo em cor, sempre que necessaria, especialmente quando em
area de iransiio para pessoas esirannas ao irapaino, serad acompannada
dos sinais convencionais ou a identificacdo por palavras.

O vermelho deverd ser utilizado para distinguir e indicar equipamentos e
aparelhos de protecdo e combate a incéndios.

E empreaado para identificar: _‘0%
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Indicagdes de extintores (visivel & distncia, dentro da drea de uso do

P YO W, U
CAti iy,

Ref ré_" Denominacio das Cores: 0
SATOn Vermelho |  Amarelo | Verde | Preto | Branco
Munsell Book
Ty 5R 4/14 5Y 8/12 2.5G % N 1.0/ N 9.5/
UL CUUr e
Bahionedd” 485C 108C 350C 419C -
3 COMI100 Y9I C79 MO Y87 COMO YO
CMYK KO COMS ¥ 5D K76 Kioo |
| RGB | R255 GO B23 | R255 G255 B0 | ROG61BO | ROGO BO | -

Tabela 3 — Cores de seguranca e contraste
o padr&o de cores bdsico é o Munsell Book of Colors®.
2 as cores Pantone® foram convertidas do sistema Munseil Book of Colors®.
% Os valores das tabelas CMYK e RGB para impressdo gréfica foram convertidos do

. A D osim domm /AN
FreterrstoRiteititorstei@N

A sinalizagdo das rotas de fuga serd feita através de indicadores visuais
com a inscric@o “SAIDA". Serdo adesivos com escrita fotoluminescentes
e fundo verde, conforme especificados em projetos e deverdo ser
instalados ocimo da porta de acesso, ou em vao de aberturas, esfejom

b~ v Al mvm N )~ o~ At A s A~ ~ o~
luuuuuo II\J lllul\llllu \..4 v \/lll A4 V\./lgu AU VUIIU = uuc.).)v V\J Vu\./ A

abertura. As indicagdes fixadas em parede, estardo & altura de 1,80 m
do piso acabado.

E de bom alvitre gue se propiciem condi¢cdes para um abandono correto
do local de trabalho em caso de emergéncia, através da instituicdo de
planos de abandono de local em situacdo de emergéncia.
Manuienggo das sinadiizagdes de emergéncia devera seguir as insirugoes
da NBR 13434.

Simbolo: retangular
Fundo: verde
Pictograma: fotoluminescente

Sinalizagd@o de orientagcdo e
salvamento

T

‘ Cédigo / Simbolo | Significado Aplicagdo
T
Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma
12 E . 9 Saida de saida de emergéncia, especiaimente para ser
“' " ermergerncia | ixado e Coiunas .
Dimensdes minimas: L = 1,5H.
=8 | saida de Indicagdo do sentido (esquerda ou direita) de uma
12 | Rl |emergencia | 50idade emergéncia.
LA ICSHIVC (I 3. L = &, Vi,
- 3 Saida de Indicac@o de uma saida de emergéncia a ser
’ |
" ~ . - . - -
“ emergéncia | afixada acima da porta, para indicar o seu acesso.
S“E‘I-‘"_‘A :vncl nausc: Xl " ur\ih;\" (SRl px\.nvy:uu-u < Cu ;cnu
direcional: fotoluminescente, com aitura de letra
- PN Y | Saida de sempre = 50 mm
17 =Y P 4 - £ o -
p— emergéncia | Indicagdo da saida de emergéncia, utilizada como
SADAL ‘ complementacao do pictograma fotoluminescente

| | (seta ou Imagem, ou ambos) |

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelha
Pictograma: fotoluminescente

Sinalizagdo de
equipamentos

Cédigo / Simbolo | Significado Aplicacdo M !
\ ( ﬁ:"
e“ ‘ o2

‘ 0 P\

[ola
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I I |
Extintor de l Indicagdo de locdlizagdo dos extintores de
incéndio |incéndio

l l |

Extintores
Esta Instruc@o Técnica estabelece critérios para protecdo contra
incéndic em edificagdes e/cu &reas de risco por meic de extinteres de
incéndio (portateis ou sobre rodas), atendendo ao previsto no
Regulamento de Seguranca Contra Incéndio.
O sistema de protecdo por extintores deverd obedecer aos seguintes
requisitos:
Extintores Manuais:
Da quaniidade, iipo e capacidade:
O nUumero minimo, o tipo e a capacidade dos extintores necessdrios para
proteger um risco isolado dependem:
a) da natureza do fogo a extinguir;

. b) da substéncia utilizada para a extincdo do fogo;
c) da quanfidade dessa subst@ncia e sua comrrespondente unidade
extintora;
d) da classe ocupacional do risco isolado e de sua respectiva area.

A capacidade minima de cada tipo de extintor, para que se constituam
numa "unidade extintora" é:

Capacidade extintora minima de extintor portatil

s e canca 1 CAPEXTINTORA |
MINIMA
AGUA 2-A
DIOXIDO DE CARBONO 5-B:C
PO ABC 2-A:20-B:C

Determinacio da unidade extintora. area e distincia a serem
percorridas para o fogo classe A

F ; RISCO
‘ Baixo | Médio | Alte
Unidade extintora 2A 2A 4A

Area maxima protegida
pela capacidade extintora s 5
de 1A | 270m 135 m 90 m

Area maxima protegida por 5 R N
extintor | 800m | 800m_ 800 m_

Distancia maxima a ser
percorrida até o extintor 20 m 20 m 20 m

Classe do fogo e distincia maxima a ser

percorrida
| CLASSE BO DISTANCIA MAXIMA |
FOGO A SER PERCORRIDA
(em metros)
C 20
D 20

Os extintores manuais deverdo ser instalados com a parte superior, no
maximo a 1,60 m de altura em relacdo ao piso acabado;

Deve ficar no minimo a 0.20m do piso acabado; ;
ﬁ
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NGo os instalar nas circulagdes de maneira que obstrua a circulacdo de
pessoas;

Minima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

Nunca deverdo ficar no piso;

Boa visibllidade quonte o cue localizaécso;

Os extintores foram distribuidos de modo a serem adequados & extingdo
dos fipos de incéndio, dentro de sua drea de protecdo e em funcdo da
tipologia da edificacdo.

Sinalizagdes e indicacdes de extintores:

O uso de sinalizagdo para indicar a localizacd@o das unidades extintoras
& Ol iyo‘-é(io, JSVENUu OSEIvU O yue plcvé Os detuiies e p;ul'l’:u.
Consideragdes Finais:

Os extintores devem ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e
condigdes recomendadas pelos respectivos fabricantes.

Os extintores devem possuir obrigatoriamente os selos de "Vistoriado"
e/ou de "Conformidade" fornecidos pala Associagdo Brasileira de Normas
fecnicas (ABNI).

Nunca deverdo ficar encobertos ou obstruidos por pilhas de mercadorias,
matérias-primas ou qualquer outro material.

Revestimento de paredes, tetos e pisos:

Contra piso

Deverd ser aplicado, com vassoura, um chapisco fluido no fraco T1 (1:4 de
cimento e areia). Sobre esse chapisco ainda fresco serd lancada a
argamassa de cimento e areia, na espessura de 4cm e traco (1:3 de cimento
e areia) e pressionada com a colher de pedreiro.

A argamassa serd sarrafeada entre “guias” ou “mestras”, constituidas por
faivas do mesmo material, evecutados sobre o contra-piso antes do
aplicag@o do chapisco, atendendo ao nivelamento proposto para as
superficies acabadas dos cimentados.

O sarafeamento serd feito com régua de madeira ou aluminio apoiada
sobre as “guias”, passada em movimentos de vai e vem. Deverdo ser
removidos os excessos de dgua e de argamassa das superficies sarafeadas.

S5 Oirmnmmt A a s Lnim mrman m vl nvma mimb A amr Ll Ealba o mmn A o e

NO3 Cimentaacs Gspercs, o acabamento serd feitc com desempenadeina
de madeira.

Para os cimentados lisos, 0 acabamento serd feito com desempenadeira de
aco. Neste caso, serd espalhado, previamente, pd de cimento de modo
uniforme sobre a argamassa sarafeada e ainda Umida, o que formard uma
pasta a ser alisada com a desempenadeira.

Os pisos em argamassa, iogo apds o acabamenio e endurecimenio,
deverdo ser curados, ou seja, mantidos permanentemente Umidos durante,
pelo menos, as primeiras 96 horas, sem nenhuma movimentacdo.

Todos os pisos deverdo ter caimentos. Os caimentos, quando ndo definidos
em projeto, deverdo observar:

- Nos locais onde ndo houver ralos ou outras formas de escoamento da
Aagua, o caimento sera de 0,2 % em direcdo a portas, escadas ou saidas:

- Nos locais sujeitos a lavagdo eventual, o caimento serd de 0,5% para ralos,
portas, escadas ou saidas;

- Nos banheiros, o caimento serda de 1,5% para os ralos;

- Nas copas e cozinhas, o caimento serd de 1% para as saidas.

Os pisos s6 poderdo ser executados depois de assentadas e embutidas
todas as tubulagdes, ralos e caixas, € quando a movimentacao, devido &
execugdo de outros servigos, ja tiver diminuido, cessando a necessidade de
depdsito de materiais e de utilizac&o de escadas ou andaimes.
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Piso ceramico

A superficie para assentamento do piso cer@mico deverd estar limpa, com

toda a poeira e as particulas soltas removidas.

Apos a hmpezo seroo ex«acu’rodos o umedecumento dc superfloe e a

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

a finalidade de promover uma melhor ligagcdo entre a superficie e a

argamassa de regularizagdo.

O contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo manual, a

plicado em dreas secas sobre laje, aderido, espessura 4cm. af_06/2014.

Na hipdtese de ser necessdrio espessura superior a 2,5 cm, a camada de

reguiarizagcdo serd execuiada em duas eiapas, sendo a segunda eiapa

iniciada sé apds a cura completa da primeira camada.

A quantidade de argamassa a preparar para a regularizacao serd tal que

o inicio da pega do cimento, ou seja, de seu endurecimento, venha a

ocorrer posteriormente ao término da sua aplicagdo.

Na prdtica, isso cormesponde a espalhar e sarrafear, por vez, argamassa em

area de cerca de 2,0 m2

A argamassa da camada de regularizacdo serd “apertada” firmemente
. com a colher de pedreiro e depois sarafeada. Entenda-se "apertar’' como

significando reduzir os vazios preenchidos de éagua, o que implica em

diminuir o valor da retracdo e atenuar o risco de desprendimento dos pisos

ceramicos.

Sobre a argamassa ainda fresca, serd espalhado pd de cimento de modo

uniforme e na espessura de 2mm.

O pd de cimento ndo deverd ser atirado sobre a argamassa, pois a

espessura resultante serd iregular, sendo o procedimento comreto deixa-lo

cair por entre os dedos e & pequena altura.

Esse pd de cimento serd hidratado exclusivamente com a daua existente na

argamassa da camada de regularizacdo, constituindo, dessa forma, a

pasta ideal.

Para auxiliar a formagdo da pasta, a colher de pedreiro poderd ser passada

levemente sobre a superficie da argamassa.

O piso cer@mico deverd ser imerso em dAgua limpa antes de seu

ascentamenta. Quando Ao ey Pﬁ|ﬁ(‘f’|f‘r‘1ﬁ oy nlnhmc Adeverdn ector anenas

Umidas, e ndo encharcadas.

Apos terem sido distribuidos sobre a drea a pavimentar, os pisos cerdmicos
‘ serdo batidos com auxilio de bloco de madeira aparelhado de cerca de

12x20x6 cm e de martelo de borracha.

Os pisos cer@micos de maiores dimensdes seréo batidos um a um, com a

A~ A~ A~ A~ e o~ ArFait N A Ar A~ N~~~ A
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Terminada a pega da argamassa de regularizacdo, serd verificada a
perfeita colocag@o das cerdmicas, percutindo-se as pecas e substituindo-
se aquelas que soarem choco, demonstrando assim deslocamento ou
vazios.

Nos planos ligeiramente inclinados - 0,3%, no minimo - constituidos pelas
pavirneniagOes de pisus cerricos, NGo serdo foleradas diferer IGUs de
declividade em relagdo a prefixada, ou flechas de abaulamento superiores
al (um)cmem 5 (cinco) m, ou seja, de 0,20%.

Juntas entre pecas A colocagdo de pisos cer@micos justapostos, ou sejq,
com junta seca, n&o serd admitida.

Quando n&o especificado de forma diversa, as juntas serdo cormidas e
rgorosamente alinnadas e suas espessuras serao de:

- Para pisos cer@micos de 45 x 45cm. 3,0 a 50 mm;

Rodapé
SerGo em madeira de lei, e obedecerdo &s especificacdes em projeto
arquitetdnico com altura de 7,0cm e espessura de 2 0cm,
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Os rodapés de madeira serdo fixados com bucha de pldstico e parafuso de
lat@o a cada metro. Serdo previamente lixados e selados com selador de
madeira. Deverdo ser fomecidos em comprimentos maior ou igual a 3.0 m.

Embsss

A argamassa de embogo / reboco deverd ser preparada de acordo com
as recomendagdes constantes nesta Especificacdo.

O procedimento de execugdo deverd obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo,
aplicagcdo e manutencdo.

A areia a ser viiizada deverd ser espainada para secagem. Em seguida, sera
peneirada, utilizando-se peneiras cujos di@metros serdo em funcdo da
utilizagc&o da argamassa.

A base a receber o embogo / reboco deverd estar regularizada. Caso
apresente iregularidades superficiais superiores a 10mm, tais como
depressdes, furos, rasgos, eventuais excessos de argamassa das juntas da
alvenaria ou outras saliéncias, devera ser reparada, antes de iniciar o
revestimento.

. Os rasgos efetuados para a instalacdo das tubulacdes deverdo ser
corigidos pela colocacdo de tela metdlica galvanizada ou pelo
enchimento com cacos de tijolos ou blocos.

O embogo / reboco deverd ser iniciado somente apds concluidos os
servigos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

- 24 horas apds a aplicagdo do chapisco;

- 4 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias cer@micas e de
blocos de concreto.

O plano de revestimento serd determinado através de pontos de referéncias
dispostos de forma tal que a dist@ncia entre eles seja compativel com o
tamanho da desempenadeira, geralmente régua de aluminio, a ser
utiizada. Nesses pontos, deverdo ser fixados cacos planos de material
cerdmico ou taliscas de madeira usando-se, para tanto, argamassa idéntica
a que serd empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverd ser feito o preenchimento
dos foivas entre as toliscas, empregando-se ArgaMAssa,  aue  <erd
sarrafeada, em seguida, constituindo as “guias" ou “mestras”.

A superficie deverd ser molhada e, a seguir, deverd ser aplicada a

' argamassa de embogo, com langamento vigoroso, com auxilio da colher
de pedreiro ou através de processo mecdanico, até o preenchimento da
drea desejada.

Crt~vm A~ ~ A Al iAo~ -~ A~~~ e Fmib o o~ et~ A~ A
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excesso e a regularizacdo da superficie, pela passagem da
desempenadeira ou régua.

Em seguida, as depressdes deverdo ser preenchidas mediante novos
langamentos de argamassa, nos pontos necessdrios, repetindo-se a
operacdo até se conseguir uma superficie cheia e homogénea.

Os ermnibogos / 1ebocos 3O serdo execuiudos depois du colocucu dos
marcos das portas e antes da colocagdo de alisares e rodapés.

Como esse componente do reboco apresenta dificuldades em misturar-se
com a dagua, o amassamento serd enérgico, de forma que hagja
homogeneizagdo perfeita no produto final.

Na aplicagdo do embogo / reboco hidréfugo serd evitado o aparecimento
de fissuras que venham a permitir que as aguas pluvidis atinjam a alvenaria.
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicac@o do emboco / reboco
externo ndo serd iniciada ou, caso j&@ o tenha sido, serd ordenada a sua

interrupgdo.
% f.’
NQ
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Revestimento Ceramico
Dez dias apds curado o embogo, serd iniciado o assentamento do

revestimento.
O assentamento serd procedido com o emprego de argamassa de alta
Gaesividadae, tipo cimenicola ou similares, o gue dispensa o cperacdo de

molhar as superficies do embogo e do azulejo ou ladrilho.

SerGd adicionada dgua & argamassa de alta adesividade, conforme a

especificagdo do fabricante, até obter-se consisténcia pastosa.

A argamassa, assim preparada, serd deixada para “descansar’ por um

periodoc de 15 (quinze) minutos, apds o que serd executado novo

amassamenio.

O emprego da argamassa deverd ocorrer, no maximo, até 2 horas apds o

seu preparo, sendo vedada nova adigdo de dgua ou de outros produtos.

A argamassa serd estendida com o lado liso de uma desempenadeira de

ago, numa camada uniforme e de 3,0 a 4,0 mm.

Com o lado dentado da desempenadeira, serdo formados corddes que

possibilitardo o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

Com esses corddes ainda frescos, serd efetuado o assentamento, batendo-
. s€ as pegas uma a uma. A espessura final da camada entre o revestimento

e o embogo, serd de 1,0 a 2,0 mm.

Quando necessdrio, os cortes e os furos nas pecas, para passagem de

instalacoes, serdo feitos com equipamento proprio para essa finalidade, nao

se admitindo o processo manual. As bordas de corte deverdo ser

esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem iregularidades.

Forro de madeira

O fipo de madeira especificado para o forro serd definido no projeto (PINUS).

A Area aie ird receber o forro de madeira terd o nivel marcado por iaual

em todas as paredes, observado o pé-direito do projeto arguitetdnico.

As reguas de madeira serdo do tipo macho e fémea e serdo pregados com

prego sem cabec¢a sob caibros serrados de massaranduba ou outra

madeira de lei.

Os caibros terdo segdo 2 %2 “ x 2" e serdo espacados de 60 cm, vencerdo

um vae livre méxime de 3,0 m e serfic nivelades pela face inferior,

As emendas das reguas ser&o aparelhadas e posteriormente ao encaixe

serGo emassdas com massa produzida a base de cola misturada com pé de
' serra e lixadas.

Em fodo o perimetro dos ambientes que recebam forro de madeira deverd

ser executado arremate de acabamento com cimalha de madeira.

Apés V] upiicug;ao Ad CiIdiing, 1040 O 100 serd ixado mdinudimernie &

limpo, para que seja retirado o pé.

Deck de madeira

As tdbuas serdo de madeira (massaranduba, angelim ou equivalente) do
tipo aparelhada com 2,50cm de espessura e 15,0cm de largura, apoiadas
sobre vigas de madeira de lei 7,5 x 7,5cm, espacadas de 0,50 m, de eixo a
eixo. Estas pecas deverdo ser apoiadas em vigas com 6,0 x 16,0cm, para
v@os até 4,00 m. Acima desses vaos, torna-se necessdrio o dimensionamento
especifico do assoalho que, muitas vezes, determina o emprego de pecas
especiais, com pregos elevados, pois fogem das bitolas comerciais.

A fixacGo se dard através de pregos de aco polido conforme os
procedimentos anteriormente descritos.

As vigas serdo apoiadas nas estruturas em concreto armado, que terd a
funcdo de distribuir as cargas das mesmas.

Forro Gesso Acartonado %0«09
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Quantitativo Médio por m? de Forro

Produtos Quantidades
Pamnel GYPSUM STBR 12,5 mm
largura. 0. 58m- comprimento. até 1.05 m*
3.00m
Nervura com Painel GYPSUM (h = 0.09 m*
Scm)
Jungido H metalica zincada 4 S50un
Pino com fure para fixac3o 4 50un
Carga ) i 4.50un
Gesso LAFARGE GYPSUM 3 00kg
Fta GYPSUM JT 1.50m
Sisal 0.06kg
Arame galvanizade n® 18 0.06kg

Serd adotada a norma NBR15758-2 — Sistemas construtivos em chapas de
gesso para dry-wall para execugdo do forro em gesso acartonado e antes
de iniciar os servigos devem ser observados os seguintes aspectos:

s Osequinpamentos e /ou ferramentas de nroducan devem adtar em
. condi¢des adequadas de uso;
Os projetos de arquitetura e instalacdes devem estar disponiveis;
e As instalagdes hidraulicas e os sistemas de impermeabilizacdo do
andar superior devem estar concluidos e testados;
e As instalacdes elétricas devem estar fixadas e os servicos de ar

condicionade concluides;

* Os caixilhos devem estar fixados e protegidos com vaselina liquida
ou filme de polietileno removivel:

* As paredes devem estar com o emboco ou revestimento cer@mico
executado (curados e secos) até pelo menos 10 cm acima da altura

do forro de gesso.

O método executivo seguird as seguintes fases:

¢ Marcar o nivel do forro nas paredes de contorno do ambiente com
nivel de mangueira ou laser;

* Marcar os pontos de fixagd@o dos tirantes no teto obedecendo ao
espagcamento mdaximo de 60cm em um sentido e 1,20m no outro
sentido;

» Fixar os tirantes com parafuso e bucha ou com pino de ago. Em caso

. de cobertura metdlica, fixar com o auxilio de grapas;
Fixar a presilha para suspensdo da estrutura no tirante:
Cortar os perfis metdlicos com tesoura prépria para chapa metdlica;

» Fixar as cantoneiras ou os perfis da estrutura nos encontros do forro
com a parede, em fodo o contorno do ambiente, a cada 60 cm:

e Encaixar os perfis metdlicos nas presihas dos tirantes e nas
cantoneiras a um espacamento entre os perfis de 60 cm;

e Posicionar as placas perpendicularmente aos perfis e parafusar
comegando pelo canto que se encontra encostado na alvenaria:

* As placas devem ser parafusadas a 1 cm da borda e de 30 em 30
cm.;

* Quando necessario cortar as placas, apoid-las sobre uma superficie
plana e com o auxilio de uma régua, cortar o cartdo da placa com
estilete. Aplicar um golpe na placa e cortar o cartd&o do outro lado
com estilete, na altura do pé direito com 1ecm a menos:

e |Hilizar norafiisndeira elétrica devidamente requladn naro evitar Aue
a cabeca do parafuso fique reentrante ou saliente e para furos
circulares, utilizar a serra copo;
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e Para estrutura metdlica, o parafuso deve cormresponder & espessura
da placa mais 1cm, e para estrutura de madeira deve corresponder
a espessura da placa mais 2 cm.

C acabamente de fore serd executade da seguinte formae:

e Apds o fechamento do forro, aplicar a massa de acabamento nas
juntas e sobre os parafusos de fixacdo com espatula;

e Colocar a fita de acabamento sobre a massa no eixo da junta,
comprimindo a fita para retirar o excesso. Recobrir a fita com massa
€ ndo sobrepor fitas, evitando um aumento de espessura;

e Apds U SECUgEin, GpiCdl uimd 20 Caimadd Jde  imussad  Jde
acabamento de 2 a 5cm mais larga que a camada anterior. Se
necessdrio, aplicar nova camada, alargando sempre a faixa de
aplicagcdo. Cuidar para que ndo permaneca excesso de massa. A
superficie deve ficar com aparéncia de trabalho acabado (figura 3);

e Os dngulos externos devem ser protegidos por fitas armadas ou
canioneiras meidiicas recoberias com massa de acabamenio e fiia
(executar o mesmo processo da junta). Utilizar espdtula de canto:;

. e Llixar a regi@o em que foi aplicada a massa e limpar a superficie do
forro.

Peitoril e soleiras

Todas as janelas e basculantes deverdo possuir peitoris em mdarmore Branco,
com espessura de 3 cm, arestas retas e acabamento polido nas faces
aparentes com rebaixo, batente interno e externo de 2,5 cm, com emendas
das pedras coincidentes com os montantes das esquadrias.

Quando assentes, deverd ser obrigatoriamente observado o caimento
externo com pingadeiras nara evitor infiltrocées fitiras proveniente do
retorno de Gguas pluvidis. As pedras deverdio ser embutidas, no minimo 2.5
cm nas alvenarias laterais.

As soleiras ocorrerdo sempre que houver mudancas ou desnivel de piso e
deverdo ser em mdarmore Branco, na mesma largura dos caixithos, com
espessura de 3 cm, arestas retas e acabamento polido nas faces aparentes.

Patio externo / estacionamento

Para atender as exigéncias técnicas, serdo observadas as seguintes normas
. da ABNT:

* NBR 9780 - Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Determinacdo da

Resisténcia & Compressdo (Método de ensaio).

* NBR /81 - Pecas de Concreto para Favimentagcao — ESpecificacao.

* NBR 9050 - Acessibiidade a Edificagcées, Mobilidrio, Espacos e

Equipamentos Urbanos.

A segurangca tem que estar sempre presente no canteiro de obra. E

necessario tomar cuidado, ter atencédo e organiza¢do. Devem ser utilizados

equipamentos de seguranga coletiva e a obra deve ser sinalizada.

A andlise, o estudo e o conhecimento do projeto, do que serd construido,

devem ser feitos antes do assentamento da primeira peca.

Definindo-se: 1 - Paginag&o do piso 2 - Todas as interferéncias, como bueiros,

postes, entradas de veiculos etc. 3 - Planejamento — como serd o avanco

da obra: por onde comegar, como fazer juntas com as interferéncias, como

terminar, como preparar a jornada do dia sequinte etc.

Os principais materiais usados sGo: areia média, brita, areia fina, pecas de

concreto para pavimentagdo e concreto para contencdes internas.

Tendo sido verificadas as defini¢des do projeto, observadas todas as regras

de seguranga e providenciados os equipamentos necessarios, pode ser

iniciada a execugdo da cal¢cada propriamente dita.
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A primeira providéncia a ser tomada é verificar a camada de subleito,

aquela que serd a base do pavimento. Esta camada pode ser constituida

de solo natural do local ou solo de empréstimo.

Devem ser observados, e reparados, quando necessdrio, os seguintes

Aoat~lhoes

* O solo utilizado ndo pode ser expansivel — nGo pode inchar na presenca

de dgua.

* A superficie ndo deve ter calombos nem buracos.

* O caimento da dgua deve estar de acordo com a especificacdo do

projeto. Recomenda-se que o caimento seja, no minimo, de 2% para facilitar

O &sCOdmieinio use dgud.

* A superficie deve estar na cota prevista em projeto. Antes da

compactagdo do subleito, devem ser realizados os servicos de drenagem,

rede de servicos e as locagdes complementares.

O pavimento deverd obrigatoriamente ter contencdes laterais que evitem

O deslizamento dos blocos. O confinamento é parte fundamental do

pavimenio inferiravado.

O confinamento adotado serd por meio-fio e sarjeta moldado “in loco”, Eles
. devem ser construidos antes do lancamento da camada de areia de

assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os

blocos dentro de uma “caixa", cujo fundo € a superficie compactada da

base e as paredes sdo as estruturas de confinamento.

Guia de meio-fio
Sdo limitadores fisicos das plataformas das vias. Nas rodovias, tém a funcdo
de proteger os bordos da pista dos efeitos da erosdo causada pelo
escoamento das dguas precipitadas, que tendem a verter neste sentido
devido & declividade Transversal. Desta forma os meios-fios t&m a funcdo de
interceptar este fluxo, conduzindo os deflivios para pontos previamente
escolhidos para lancamento.
As guias (meio-fio) em tfrecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura), compreendendo as etapas de construc@o relacionadas a
caeanir:

* Materializag&o do alinhamento e cota de projeto com a utilizagdo

de estacas de madeira ou de ponteiros de aco e linha fortemente

. distendida entre eles;
e Escavagdo, obedecendo aos alinhamentos e dimensdes indicados
no projeto;
¢+ Rcgularizagdco ac longe da cscavagdo;

e Assentamento e alinhamento.

Passeio cimentado

O piso cimentado serd langado somente depois de perfeitamente nivelada
€ compactada a base e depois de colocadas as canalizacdes que passam
SOD © PIsO.

Na execucdo do piso, o concreto poderd ser executado com betoneira
convencional ou manualmente.

Antes do langamento do concreto do piso, serdo previamente colocadas,
quando previstas, as juntas de dilatac&o em ripas de madeira ou tiras de
PVC.

O langamento do concreto serd feito em faixas longitudinais, sendo o seu
espalhamento executado pela passagem de réguas de madeira ou
metdlicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, previamente executadas
em concreto com trago semelhante dquele a ser utilizado no lastro.

A superficie do lastro terd o acabamento obtido pela passagem das réguas.
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4.14 Impermeabilizacdes / Telhado:

Madeiramento

Consiste no fornecimento de material, mao-de-obra e equipamentos para
a execucdo de estruturas de para a cobertura de edificacdes, utilizando-se
a madeira como matéria-prima bdsica.

A estrutura do madeiramento do telhado serd executada de acordo com o
projeto e totalmente em madeira de lei.

As partes essenciais das estruturas como as trelicas, constardo sempre de
pegas escolhidas de uma mesma espécie vegetal.

As pecas de madeira cujas segdes fransversais possuam a maior dimensdo
menor ou igual a 3" sé poderdo ser emendadas sobre um apoio.

Para os apoios das estruturas (pilares) serd obrigatério o uso de
contraventamentos sempre que o indice de exbeltez | for maior ou igual a

100.
Todo o madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, serd
. imunizado com aplicagcdo, por imersdo, de mistura de Carbolineum

(VEDACIT), ou similar, com querosene, na dosagem de 1:8.
Poderd ser utilizado outro tipo de fratamento indicado no projeto executivo.

Talhamento

Compreende o fornecimento e assentamento ou fixac&o de telhas sobre
madeiramento, vigas de concreto, madeira ou metdlicas, com funcdo de
cobertura ou fechamento lateral de edificacdes.

Telha cer@mica colonial tipo canal

NOimdiimenie, G0 foimecidds e dois fipos: 3 infencies, candis, 380
diferentes na forma e na geometria das superiores, capas. Entretanto,
podem ser fornecidas sem distingd@o entre capas e canais.

Pesam, em média, 1,80 Kg, quando secas.

Possuem, em meédia, 50 cm de comprimento, o que lhes confere um
consumo médio de 31 unidades/m2, sem acréscimo de perdas.

As Teinas ceramicas coioniais de boa quaiidade, prensadas e produzidas em
cerdmicas industriais, possuem encaixes para montagem e engate para

ripa.

‘ Normalmente ndo sdo fabricadas pegas especiais, de forma que cumeeiras
ou espigdes s@o executados com as préprias pecas emassadas com
argamassa frago T 6 (1 cimento : 2 arenoso : 4 areia média : aditivo
impermeabilizante).

Subcobertura

Instalada entre os caibros e as telhas, a subcobertura funciona como
barreira fisica & entrada de agua pelo telhado e como barreira térmica,
reduzindo a transferéncia de calor para o ambiente. O material ainda
proporciona maior vida Util ao telhado por evitar que a madeira fiqgue em
contato com a adgua caso uma telha quebre, por exemplo. Numa situacdo
assim, a subcobertura levaria a dgua até as calhas ou pingadeiras.

Se o objetivo for proteger o madeiramento, o aluminio deve ficar virado
para cima. Se o foco for o isolamento témico, deve ficar virado para baixo.
No entantn, o parte de cima recehe noeirn e snieirn, o Aque altern o
desempenho. Assim, €& recomendado o wuso da dupla face
Em geral, a distGncia entre a subcobertura e o forro ou a laje deve ser de no
minimo 2 cm.

A distGncia entre a manta e o telhado deve ser de entre 2 cm e 10 cm. No
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caso das telhas de fibrocimento e/ou aco galvanizado a disténcia da onda
da telha é suficiente

Tesouras

As Tesourus sGU U roriagernn de vanius pecus [0 undo uina esituivia
rigida, geralmente de forma triangular.

SGo capazes de suportar cargas sobre vaos mais ou menos grandes, sem
suporte intermedidrio.

Deve-se observar os diferentes tipos de telha usados, sua massa e os esforcos
de ventos a serem considerados.

Qutro raror importante € o PO de madeira a ser utilizado, bem como sud
classe, pois esses fatores sdo fundamentais no dimensionamento estrutural.
Os membros devem ser de madeira aplainada nas quatro faces de modo a
ndo apresentar diferencas dimensionais significativas principalmente nas
espessuras.

Os elementos estruturais, principalmente os comprimidos, devem ser
. selecionados para apresentarem nds ou outros defeitos abaixo de certa

dimensdo, de acordo com a dimensdo da prépria peca, por exemplo, em

algumas classes o didmetro do né ndo pode ser superior a um quarto da

largura da peca.

A madeira deve ter teor de umidade proximo de 15% (base seca) e no

mdaximo 19%.

Os elementos de unido das tesouras podem ser:

Chapuz de madeira compensada estrutural com espessuras de 10a 15 mm;

Madeira serrada de 20 mm de espessura;

Folha de flandres perfurada;

Conectores esneciais de chapa metdlico nrensada [gana nail)

Os pregos a serem usados dependem do tipo de madeira, quanto mais

densa a madeira menor deve ser o di@metro, e vice versa.

Para assegurar um desempenho satisfatério durante solicitacdes extremas

por ventos, as tesouras devem ser fixadas na estrutura da parede através de

pregacdo e através de placas ou cintas metdlicas apropriadas

Testeira

Sdo elementos auxiliares no fechamento lateral e acabamento dos
. telhados, instalados de forma a conter a entrada de dgua devido a chuvas

laterais (chuvas de vento, por exemplo). No projeto serd adotado testeira

em madeira de lei (mesmo padrdo para todo telhado)

Calhas

SGo os elementos de captacdo das dguas pluviais dos telhados.
Normalmente tém se¢do fransversal quadrada, retangular ou em meia
cana. Sdo instaladas na posicdo horizontal, com pequena inclinacdo em
um dos sentidos lonaitudinais, ao longo de todo o beiral do telhado ou no
encontro de duas dguas.

As calhas de beiral serdo em PVC.

Quando fabricadas em PVC, serdo fixadas com suportes de femro
galvanizado ou PVC, com espagcamento suficiente para suporta-las quando
cheias de agua.

As calhos terfn uma borda fivadn nor parafiicns no madairnmeants Ao
telhado, sob as telhas, de forma a captar toda a dgua escoada. As telhas
deverdo avangar para dentro da calha, formando pingadeira, a fim de
evitar retorno da dgua para o forro.

Deverdo apresentar declividade suficiente para o perfeito escoamento das

aguas.
Vot
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Impermeabilizagdo

Para dar protecdo adicional & superficie do piso de cimento queimado,
recomenda a aplicagcdo de camada de resina acrilica & base de solvente

o~

€ impermedakilizanie para proteger © piso da agdo da dgua.
Para a manutencdo, & recomenddavel a aplicacdo de cera incolor
regularmente.

Loucas, metais e bancadas:

Vaso sanitdrio e assento para PNE

Bacia sem caixa acoplada da linha Vogue Plus P-51 linha conforto, ou similar
na cor  branca. Serdo assentadas com anel de vedacdo (NDecanel ol
similar) e parafusos de fixacto em latGo cromado. As bacias sanitérias serdo
dotadas de assentos sanitdrios tipo AP-52 e as barras de apoio conforme
projeto.

Com caixa de descarga de embutir extrafina.

Material: Cer&dmica esmaltada

Accentos Sanitdrics Com Abertura Frontal

Tipo: Plastico, com fixacdo cromada poliéster

Observagdo: Atentar a altura/localizacdo adequada para o sanitdrio de
PPNE, conforme NBR 9050/2004.

Acessdrios: considerar fornecimento de todos os acessérios necessdrios para
seu perfeito funcionamento.

APICGGGT: NG 3GNIGNHO PO ponGaoies de Necessidadss Sspsciais.
Observagdo: A altura do vaso sanitdrio recomendado pelas normas para
portadores de necessidades especiais € de 46 cm (louca + base). Caso a
louga apresenta altura inferior a 46 cm executar base de concreto até
atingir a esta altura ideal.

Lavaiorio com coiuna suspensa

Linha Vogue Plus, cod. L510, cor branca, da marca de referéncia DECA, ou
similar; Nos sanitarios PNE.

Obs: aplicar a uma altura de 78 a 80 cm do piso acabado,

Cuba de embutir ovai de louga branca

Dimensdo 35x50cm, na cor branco da marca de referéncia Deca ou
similar - Usar em todas as bancadas dos banheiros;

Acessdrios: considerar fornecimento de todos os acessdrios necessdrios para
seu perfeito funcionamento.

Barras de Apoio para Deficientes Fisicos:
Material: ago inox.

Caracteristicas: Devem suportar esforco de 1,5 KN em qualquer direcéo,
ter diGmetro entre 3.0 e 4,5 cm, estar firmemente fixada & parede e
distanciada, no minimo, 4 cm da desta.

Comprimentos: 80 cm

Acabamenta: inoy.

Acessdrios: considerar fornecimento de todos os acessérios necessarios
para instalacdo/funcionamento;

Aplicagcdo: Fornecer e instalar no sanitdrio acessivel junto a pia, e vaso
sanitdrio e na porta de acesso, conforme indicado em projeto e NBR
9050/2004.
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Vaso sanitario
Caracteristicas Técnicas
Modelo: Bacia com caixa acoplada botdo com duplo acionamento

limbh~ vy A~~~ MD111/D111 r~F e MET A ~Aara rletarmasy VMDD IN/AL imAaA~A A
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descarga reduzido) ou equivalente técnico.
Material: Cer&mica esmaltada
Cor: branco

Lavatério de granito

Caracierisiicas Técnicas

Dimensdes: 50cm x 60cm

Modelo: Fabricagdo artesanal para lavatério espessura 2cm.
Material: Granito branco polido

Mictério — Mictério em louca branca da marca de referéncia Deca ou
similar técnico;

Pia de granito

Caracteristicas Técnicas

Dimensdes: 150cm x 60cm

Modelo: Fabricacao artesanal noray nics de cozinha asnessiira 2em
Material: Granito branco polido

Cuba em Ago Maxi Retangular de embutir (ref. Tramontina ou
equivalente técnico)

Acessdrios: considerar fornecimento de todos os acessdrios necessarios
para seu perfeito funcionamento.

Amlimn~sA~FRAs ~Arm~
AT SIS S S R O 1O

Torneira da copa
Torneira para copa, de mesa, bica alta, mével, linha Fast - cod. 1195 C24-
da marca Deca, ou similar;

Sitao
Sifdo flexivel em PVC para bancadas e lavatdrios 1"x1 x1/2".

Engate flexivel

Material: ligagdo flexivel em PVC

Modelo de referéncia: Flexivel com 40 cm .

Aplicagdo: alimentagdo de agua fria nos lavatorios dos sanitdrios.

Papeleira:

Tipo: de metal para parede
Cor: cromado

Aplicacdo: Nos sanitarios.

Saboneteira tipo dispenser
Com reservatdrio capacidade minima de 900ml, base e tampa em ABS,
fechamento com chave, ref. AC70000 da marca Jofel como referéncia.

Toalheiro tipo dispenser
Tampa em policarbonato transparente, fechamento com chave,
capacidade 02 ou 03 dobras, ref. AH34000 da marca Jofel como
referéncia (um para cada W.C.)

Torneira de parede




4.16

Prefeitura Mun. de Silva Jardim

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processon® /]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM Rubrica
Secretaria de Obras e Servicos Piiblicos

Torneira pldstica para manutencdo de jardim.

Torneira de lavatério
Torneira cromada de mesa padrdo médio

AMA~tA~ricle NA~+~]
RS RO OO O

Modelo de referéncia: bica média de mesa
Acabamento: Cromado
Aplicagdo: Nos sanitdrios masculinos e femininos

Pinturas:

As superficies a serem pinfadas serqo cuidadosamenie iimpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura que irdo receber.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo de tempo minimo de 24
horas entre demdaos ou conforme especificacdo do fabricante da tinta.
Deverdo ser tomados cuidados especiais para evitar respingos de tinta em
superficies que n&o deverdo receber finta, utilizando-se lonas, fitas e
protecdes adequadas.

Antes da execucdo de qualquer pintura, serd submetida & Fiscalizacdo uma
amostra, com dimensdes minimas de 50 cm por 100 cm, sob iluminacdo
semelhante e em superficie idéntica do local a que se destina.

Nos tetos e paredes internas: Iatex acrilico, 2 demaos, sobre massa PVA.
Paredes externas: textura acrilica em cor a definir, 1 demdao, sobre superficie
selada.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacdo.

e e - 4 e .

As superficies rebocadas receberdo tinta acrilica e deverdo anteriormente,
ser lixadas, eliminando-se completamente grdos soltos, falhas e
imperfeicdes.

Devera ser aplicado fundo preparador antes da aplicacdo de massa
acrilica.

A DiNiuiG 36l EASCUIGOG Coim duds deimdos de tinta aciflica sobire G
superficie preparada e convenientemente limpa.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacdo

Superficies de madeira

A superficie deverd ser lixada e limpa.

Aplicar duas demd&os de stain preservativo impregnante em cor a definir nas
portas, janelas e forro do saldo (dreas internas). No deck e guarda corpo
(dreas externas) serdo aplicadas duas demdaos.

Deverdo ser utilizadas tintas de primeira linha, aprovadas pela Fiscalizacdo.

Servicos Complementares:

Placa Inauguragcd@o metdlica com 40 x 60cm fixada na fachada.

Limpeza piso externo (varanda) com jato de alta pressdo de ar e dgua para
obter padrdo original do granito existente.

Dependendo do caso, a limpeza do piso serd executada com uso de dgua

-~ . e . . e
A~ e AAs mAaAANAA A Asear PAAie AifiAATe e ArarmrAa A~ ASIAA rA i At A~A
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diluido em dgua na dosagem 1:10.
O local que requerer o emprego de dacido deverd ser abundantemente
lavado com agua, imediatamente apds sua aplicacdo.
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Os metais deverdo ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos
em que ndo houver presenca de fintas ou vernizes, ser&o simplesmente
esfregados com flanelas até recuperacdo integral do britho natural.

Antes doinicic da limpeza dos aparsthes sanitérics, deverd serretirade tede
e qualquer excesso de massa utilizada na colocacdo dos aparelhos e
metais. A lavagem serd feita com apenas dgua e sabdo, ndo sendo
permitido o uso de solucdes acidas.

Deverdo ser empregados Ia de aco ou removedores adequados. Cuidados
especiais serdo tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar
esh'ugus g ph Hurd.

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacdo da fiscalizagdo, e leis de postura do Municipio.

Serdo instaladas de duas placas de sinaliza¢cdo vidria indicativa do atrativo
turistico — Centro de Cultura Juturnahyba com 1,00m? cada em chapa de
aco fixado em fubos de ago gaivanizado chumbados em base de

‘ concreto.

Centro
de cultura

4.18 Administragdo Local:
A administracdo local compreende o conjunto de gastos com pessoal,
materiais e equipamentos incoridos pelo executor no local do
empreendimento e indisnensdveis oo anoin e A conducio do obra,
Além da geréncia técnica e administrativa da obra, inclui-se na
administracdo local as equipes responsdveis pelo controle de producdo
das frentes de servicos, pelo controle tecnoldégico da obra e pelos
servicos gerais de apoio.
O custo da administracdo local depende da estrutura organizacional
Gue © executor planciar parc G condugloc de caoaa oora & e sua
respectiva lotacdo de pessoal. A modelagem da administracdo local
. deve levar em conta as peculiaridades inerentes a cada obra, o que
permite o dimensionamento da estrutura organizacional necesséria a
obtencdo das produgdes esperadas € ao cumprimento dos prazos
estabelecidos.
A CconcepgQo dessa organizagcao, e cormo da ioiagdo dos recursos
humanos requeridos, consiste em tarefa de planejamento especifica do
executor da obra. Dessa forma, foi dimensionado em memdria de
cdlculo os custos envolvidos neste projeto.
As equipes das gerencias técnica e administrativa sdo definidas em
fun¢do do porte e da natureza das obras e ndo se encontram sujeitas a
variagoes advindas das quantidades de servicos.
Assim, a Administrac@o da Obra serd faturada proporcionalmente ao
avango dos servigcos indicada em cada medicdo.

Silva Jardim, 10 de agosto de 2019.
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